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Serie RSA, RSI 

Cierres mecánicos, exterior, de efecto simple 

Página

 

 

ó de efecto doble tipo Crane 58U – 58U 

 
 

9485-210-es Revisión 00 
TM 8767 

Edición 03/2013 

 Introducir el anillo intermedio 509/1 en la cuerpo 

del cierre mecánico 483. 

 
 Introducir el alojamiento de contra-
anillo476 en la cuerpo del cierre mecánico 
483. 

 

ATENCIÓN: si el montaje no es exacto existe 
peligro de rotura en el anillo estacionario 

 

 Colocar la linterna 344 cuidadosamente en los 

centrajes correspondiente del soporte de cojinetes 
330 y del soporte del anillo estacionario 476. Pres-
tar atención a la alineación concéntrica. 

ATENCIÓN: si el montaje no es exacto 
existe peligro de rotura en el casquillo 
de protección de árbol y en el soporte 

de anillo estacionario 

 

 Apretar en cruz los tornillos hexagonales 901/10. 

Par de apriete grupo 1 = 398 in-lbs (45 Nm) 
Par de apriete grupo 2 = 486 in-lbs (55 Nm) 

 Apretar en cruz los tornillos hexagonales 901/4 

de la unión de cuerpo del cierre mecánico 483 – 
Linterna 344. 

Par de apriete grupo 1 = 160 in-lbs (18 Nm) 
Par de apriete grupo 2 = 212 in-lbs (24 Nm) 

 

 Atornillar las conexión roscadas 917/1 y 917/2 en 

la cuerpo del cierre mecánico 483. 

 Más información en las instrucciones de montaje 

y servicio RSA 9485-200-es o RSI 9480-200-es. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Averías 

Pueden producirse averías como 
consecuencia de modos de empleo 
incorrectos. Estos modos de empleo 

incorrectos – incluso durante períodos cortos – 
pueden causar serios daños a la unidad. 
En cuanto a la protección contra deflagraciones, 
estos modos de uso incorrectos pueden dar lugar a 
fuentes de ignición potenciales (sobrecalentamiento, 
cargas electrostáticas e inducidas, chispas mecánicas 
y eléctricas); sólo se pueden evitar utilizando la 
bomba conforme a lo previsto. 
Véase también Capítulo 2.1. 

Si hubiera alguna duda respecto a la solución a 
aplicar, pregunte en el departamento interno 
responsable de la bomba o al fabricante. 
Véase también Capítulo 8 en las instrucciones de 
montaje y servicio de la serie RSA. 
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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