



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                B&G manuales
                
                

                GPS-navegadores
                
                

                Zeus2 Glass Helm ZM Display 19
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Sustitución de la junta, Sustitución de los filtros, Otro mantenimiento – B&G Zeus2 Glass Helm ZM Display 19 Manual del usuario

                Página 20

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
| 17 

Limpieza y mantenimiento | 

Manual del usuario de la serie ZM

Sustitución de la junta

En caso de dañarse la que viene instalada de fábrica, la junta de espuma de la parte trasera 
del embellecedor de la pantalla está disponible como accesorio opcional.

Introduzca la junta de espuma en el canal 
con rebaje de la parte trasera de la pestaña 
de montaje de la pantalla. Retire solo el 
papel protector del lateral para pegarlo en 
el monitor y hágalo poco a poco. Asegúrese 
de que los extremos de la junta de las dos 
mitades se superponen y están en contacto.

 

¼

Nota: 

Tenga cuidado de no estirar la junta cuando la aplique. Tire de la junta solo lo necesario 

para colocarla en línea recta. El papel protector de la parte exterior de la junta ayuda a evitar 
el estiramiento y solo debe retirarse cuando la pantalla esté lista para su instalación en el 
panel de instrumentos.

Sustitución de los filtros

Si el alojamiento en el que se coloca la pantalla no está sellado, es necesario revisar los 
filtros de entrada de aire anualmente y sustituirlos si están notablemente sucios. Si, en la 
embarcación, se realizan trabajos en los que se pinte con pulverizador o se lije, se recomienda 
retirar el monitor o cubrirlo completamente con una tela limpia.

 

¼

Nota: 

los modelos ZM16 y ZM19 requieren tres elementos de filtrado. El kit de accesorios de 

filtros incluye cinco elementos.

Otro mantenimiento

Solo el personal cualificado puede realizar reparaciones que requieran la apertura de la 
carcasa.

!

Advertencia: 

Algunos componentes de la unidad de visualización funcionan con 

un alto voltaje. Las reparaciones requieren herramientas y procedimientos de servicio 
especializados que solo están a disposición de los técnicos de servicio; no hay ajustes que 
pueda realizar el usuario ni piezas que pueda cambiar por sí mismo. El operador no deberá 
en ningún caso retirar la cubierta de la unidad de visualización ni intentar reparar el equipo; 
de hacerlo, podría invalidar la garantía. 
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