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Instalación de la pantalla | 

Manual del usuario de la serie ZM

Instalación de la pantalla

Se recomienda que la unidad reciba alimentación y esté conectada a una fuente de vídeo 
para facilitar la selección de una ubicación de montaje adecuada antes de realizar una 
modificación irreversible de la estación del timón de la embarcación. Al planificar la ubicación 
del monitor, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos para garantizar un manejo 
cómodo y fiable: 

• 

Comodidad: debe resultar sencillo acceder a la ubicación de montaje con el fin de facilitar el 
manejo de los controles y la visualización de la pantalla. 

• 

Ángulo de visión: esta pantalla LCD se ha seleccionado para proporcionar un rendimiento 
óptimo, teniendo en cuenta el ángulo de visión. Sin embargo, el contraste y los colores que 
se muestran en las pantallas LCD varían en función del ángulo de visión. Por este motivo, 
deben montarse de tal modo que estén lo más perpendicular posible en relación con la 
posición estimada del operador. 

• 

Acceso: debe haber espacio suficiente detrás de la pantalla para permitir la conexión de los 
cables a los conectores de la parte trasera y evitar que los cables se doblen. Además, debe 
dejarse espacio suficiente para apretar los tornillos y tuercas de mariposa de los soportes.

• 

Interferencia: la ubicación seleccionada debe estar suficientemente alejada de dispositivos 
que puedan causar interferencias como motores, generadores y transmisores o receptores de 
radio. 

• 

Compás magnético: monte la pantalla a una distancia mínima de 1 metro (3 pies) del 
compás magnético. 

• 

Entorno: para evitar el sobrecalentamiento, no obstaculice el flujo de aire en la parte 
posterior de la unidad de visualización y procure que la ventilación sea adecuada, 
especialmente si la pantalla se monta en un soporte tipo Pod. Si el espacio detrás de la 
pantalla está refrigerado por aire acondicionado o por un ventilador, ayudará a mantener 
baja la temperatura de la unidad. Las pantallas ZM16/19 están diseñadas para operar 
en ambientes de interior / exterior y en condiciones de luminosidad alta, sin embargo, 
se recomienda no instalar la pantalla en un lugar donde pueda estar expuesta a la luz 
solar directa durante períodos prolongados. Aunque la parte delantera de la unidad de 
visualización es resistente al agua, se recomienda montar la unidad en una zona protegida de 
la exposición directa y prolongada a la lluvia y al agua del mar.

!

Advertencia: 

Los daños del monitor causados por una falta de ventilación adecuada 

podrían invalidar la garantía. No empotre el dispositivo en un espacio donde haya una 
fuente de calor como el compartimento del motor.

Plantilla de recorte

Utilice la plantilla de escalas para marcar el área de corte. 

 

¼

Nota: 

Compare siempre las dimensiones de la plantilla con las del monitor antes de recortar 

para garantizar que son correctas.

Opciones de fijación

Los monitores de la serie ZM pueden montarse en el panel de instrumentos o en un soporte 
(con el adaptador VESA opcional).
Si se monta en el panel de instrumentos, la unidad debe ajustarse utilizando los soportes 
de montaje en panel de instrumentos de la parte trasera y los tornillos del embellecedor 
de la parte frontal. No se recomienda prescindir del soporte para montaje en el panel de 
instrumentos, ya que esto aumenta la tensión sobre los tornillos del embellecedor y el 
plástico del embellecedor adyacente.
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