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Instalación de la pantalla | 

Manual del usuario de la serie ZM

Montaje empotrado de la pantalla

Encaje la pantalla en el hueco recortado del 
panel. Ajuste los tornillos autorroscantes y 
apriételos solo hasta que la junta de la parte 
posterior del monitor contacte con el panel. 
Apriete aún más los tornillos hasta que el 
embellecedor del monitor esté en contacto 
completamente con la superficie del panel 
en sus cuatro lados. No utilice un taladro; 
apretarlos a mano es lo adecuado.

Sujete con cinta adhesiva la plantilla de 
montaje sobre el panel y asegúrese de que las 
líneas de corte están niveladas con respecto 
a un punto de referencia del panel. Taladre los 
orificios de los tornillos de montaje de la parte 
superior e inferior con una broca de 1,5 mm.
Taladre la línea de recorte de las esquinas con 
una broca guía pequeña y, a continuación, con 
una broca de 13 mm. Complete el recorte con 
una sierra de calar u otra herramienta similar. 

Ajuste los tornillos maquinados M4, las 
arandelas y los separadores de plástico 
incluidos en cada uno de los cuatro orificios 
roscados de la parte posterior de la carcasa de 
la pantalla. Ajústelos solo a mano.

Apriete cada tuerca de mariposa en sus 
tornillos de mariposa y, a continuación, 
incorpore ambos al soporte hasta que 
sobresalgan aproximadamente 5 mm de la 
varilla roscada por el otro lado del soporte. 
Ajuste el tope en el extremo del tornillo de 
mariposa. Siga los mismos pasos para los 
cuatro orificios roscados de cada soporte.
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