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Manual del usuario del AVOXimeter 4000 de ITC 

 

4 Funcionamiento 

 

Inicio 

Si no se requiere la introducción de una ID del usuario autorizado: 

(consulte la 

página 20) 

1. 

Pulse 

. El aparato comienza a funcionar y efectúa una serie de 

comprobaciones automáticas. 

2. 

En el momento en que pueda efectuar un análisis aparecerán los mensajes 
“READY” (LISTO)

 e “Insert Cuvette” (Inserte el tubo): 

 

3. 

Confirme que el código de calibración es el mismo que el que está marcado en el 
envase de los tubos. Si no es así, modifique el código de calibración (consulte la 
página 28). 

4. 

Ejecute las pruebas del control de calidad del día (consulte la página 36). 

Si se requiere la introducción de una ID del usuario autorizado: 

(consulte la 

página 20) 

1. 

Pulse 

. El aparato comienza a funcionar y efectúa una serie de 

comprobaciones automáticas. 

2. 

Se muestra la pantalla para introducir la nueva ID del usuario: 

 

3. 

Introduzca la ID del usuario y, a continuación, pulse 

. Se muestra una 

pantalla de confirmación: 

 

4. 

Pulse 

 seguido de 

. En el momento en que pueda efectuar un análisis 

aparecerán los mensajes “READY” (LISTO) e “Insert Cuvette” (Inserte el 
tubo):

 

 

5. 

Confirme que el código de calibración es el mismo que el que está marcado en el 
envase de los tubos. Si no es así, modifique el código de calibración (consulte la 
página 28). 

6. 

Ejecute las pruebas del control de calidad del día (consulte la página 36). 
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