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Unidad óptica 

17. 

Coloque la cubierta superior (que contiene la unidad óptica negra) en posición 
vertical sobre la parte inferior del aparato, con el teclado situado a su derecha. 

XX

 del tablero de 

circuitos pequeño. 

20

Conecte el cable plano de la pantalla LCD al conector de la pantalla (J102) del 
tablero de circuitos principal. 

21. 

Conecte el cable plano del teclado al conector del teclado (J101) del tablero de 
circuitos principal. 

22. 

Conecte el cable plano de la unidad de la batería al conector J302 del tablero de 
circuitos principal. 

23. 

Con cuidado y lentamente, baje la cubierta superior hacia la parte inferior del 
aparato, asegurándose de que el panel metálico trasero

hacia la 

ranura central situada en la parte posterior de la cubier

Nota:

 

Compruebe que los cables no se encuentren enganchados ni plegados 
entre los distintos componentes cuando baje la cubierta superior sobre la 
parte inferior del aparato. 

24. 

Con el destornillador de estrella del n.º 0, asegure la parte inferior del aparato a la 
cubierta superior con los cuatro tornillos. 

“Ready – Insert Cuvette” (Listo – Inserte el tubo). 

 

onexión incorrecta. Si esto sucede, desconecte el adaptador 

ron 

26

Reajuste la hora y la fecha (consulte la página 16), y lleve a cabo un control de 
calidad óptica (consulte la página 36) 

18. 

Conecte el cable coaxial de la unidad óptica al conector J1

19. 

Conecte el cable plano de la unidad óptica al conector J203 del tablero de 
circuitos principal. 

. 

 se desliza 

ta superior. 

25. 

Conecte el adaptador de corriente alterna y encienda el aparato. Deberá 
ejecutarse la comprobación automática y en la pantalla deberá mostrarse el 
mensaje 

Nota:

 

Si la comprobación automática no se ejecuta o se muestra un mensaje
de error, la causa más probable es un reensamblaje inadecuado o 
alguna c
de corriente alterna y confirme que todas las conexiones se realiza
correctamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica de ITC. 

. 
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