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Manual del usuario del AVOXimeter 4000 de ITC 
 
 

 

Sustitución

esario

: 

1. Destornillador de estrella del n.º 0 

 

2. Alicates de corte diagonal 

 

3. Batería de repuesto con cable (E4

 

4. Cableado de seguridad (incluido con la batería de 
repuesto) 

1. Los 

pasos 

1

 de la batería 

Material Nec

-BATP) 

 al 11 del procedimiento Verificació

mperatura

 del 

aparato 

Material Necesario: 

1. Un termómetro calibrado susceptible de ser sometido a 

seguimiento según las normas del Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (National Institute of 
Standards and Technology, NIST) (u otras normas de 
ámbito local). El termómetro deberá tener una 
precisión de ±0,5 °C 

ado en el extremo de la sonda de temperatura del 

cia de corrientes de aire. 

7. 

Anote las temperaturas que se muestran en la pantalla del estado de la batería. A 
continuación, lea el termómetro y anótelo también. 

8. 

Si la lectura de la temperatura del AVOXimeter 4000 de ITC se encuentra a ± 
3 °C del termómetro aprobado por el NIST, el AVOXimeter 4000 de ITC está 
calibrado correctamente. Si el AVOXimeter 4000 de ITC difiere del termómetro en 
más de 3 °C, llame al servicio de asistencia técnica de ITC (800) 631-5945. 

9. 

Limpieza del sensor óptico de la página 49 debe lleva
pasar al paso 2 de “Replacing the Battery” (Sustitu
continuación. 

Nota:

 

La batería se coloca en la cubierta inferior. 

10. 

Usando los alicates de corte diagonal, corte los amarres de plástico que aseguran 
la batería al cuadro. 

n de la te

 

2. Tiras de goma o cinta adhesiva 

2. 

Mediante tiras de goma o con cinta adhesiva, fije la cubeta del extremo del 
termómetro al disco circular situ
AVOXimeter 4000 de ITC. 

3. 

Verifique que la sonda y el termómetro se encuentran en un entorno 
térmicamente estable y en ausen

4. 

Ponga en marcha el aparato. 

5. 

Espere diez minutos. 

6. 

Visualice la pantalla del estado de la batería (página 14). 

rse a cabo antes de 

ción de la batería), a 

54
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