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Asegúrese de que la humedad es baja, ya que una humedad alta (más del 60%) y las elevadas temperaturas de

impresión podrían sellar los sobres.

Etiquetas

La impresora puede imprimir en muchas etiquetas diseñadas para las impresoras láser. El adhesivo de la etiqueta, la cara

recomendada del paquete de impresión y las capas de protección deben poder soportar una temperatura de 205ºC

(401ºF) y una presión de 25 libras por pulgada cuadrada (psi).

Antes de comprar grandes cantidades de cualquier material de impresión, Dell recomienda probar con una muestra

primero.

Al imprimir en etiquetas:

Ajuste el Tipo de Papel a Etiqueta en Config Bandeja. Ajuste el Tipo de Papel en el controlador de impresora. 

No cargue etiquetas con papel o transparencias juntas en la misma bandeja. Esto podría producir atascos de papel. 

No utilice hojas de etiquetas con un material de soporte liso. 

No imprima dentro del margen de separación de 1 mm (0,04 pulg.).

Utilice hojas con etiquetas completas. Las hojas incompletas pueden provocar que las etiquetas se despeguen

durante la impresión, causando un atasco. Las hojas incompletas dañan también la impresora y el cartucho con

material adhesivo, lo que podría anular la garantía de los mismos. 

Utilice etiquetas que puedan soportar temperaturas de 205ºC (401ºF) sin sellarse, curvarse de forma excesiva,

arrugarse ni liberar emisiones peligrosas.

No imprima dentro del borde de la etiqueta de 1 mm (0,04 pulg.), de las perforaciones o entre márgenes de

separación de la etiqueta.

No utilice hojas de etiquetas que tengan adhesivo hasta el borde de la hoja. Dell recomienda la aplicación por zonas

del adhesivo con una separación de al menos 1 mm (0,04 pulg.) de los bordes. El material adhesivo contamina la

impresora y podría anular la garantía. 

Si no es posible la aplicación por zonas del adhesivo, debe eliminarse una franja de 3 mm (0,13 pulg.) del borde

inicial y lateral, así como utilizar un adhesivo que no gotee. 

Elimine una franja de 3 mm (0,13 pulg.) del borde inicial para evitar que las etiquetas se despeguen dentro de la

impresora.

Es preferible utilizar la orientación vertical, en especial al imprimir códigos de barras. 

No utilice etiquetas que tengan el adhesivo visible.

Almacenamiento del material de impresión

Las siguientes instrucciones le ayudarán a evitar problemas de carga del material de impresión y de calidad de impresión

desigual.

Para obtener los mejores resultados, almacene el material de impresión en un entorno en el que la temperatura sea

aproximadamente de 21ºC (70ºF) y la humedad relativa sea del 40%.

Es preferible guardar las cajas de material de impresión en una estantería o palé que en el suelo directamente. 

Si guarda paquetes individuales de material de impresión fuera de su caja original, compruebe que estén sobre una

superficie plana y que los bordes y esquinas no se arruguen. 

No coloque nada sobre los paquetes de material de impresión. 
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