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Configuración: cómo utilizar iSCSI

Cómo cambiar la identificación del destino iSCSI

No es posible cambiar el nombre del destino iSCSI, pero se puede asociar un 
alias al destino para que pueda identificarse de un modo más sencillo. Los 
alias resultan de gran utilidad ya que los nombres de los destinos iSCSI no son 
intuitivos. Proporcione un alias de destino iSCSI que tenga significado para 
usted y que sea fácil de recordar.

Para cambiar la identificación de destino iSCSI:

1 En el AMW, seleccione la ficha Configuración.
2 Seleccione Administrar configuración iSCSI.

Aparecerá la ventana Administrar configuración iSCSI.

3 Seleccione la ficha Identificación de objetivo.
4 Escriba el alias en Alias de destino iSCSI. 
5 Haga clic en Aceptar.

 

NOTA: 

los alias pueden contener hasta 30 caracteres. Pueden incluir letras, 

números y los caracteres especiales siguientes: guión bajo (_), signo menos (-) y 
símbolo de almohadilla (#). No se admiten otros caracteres especiales.

 

NOTA: 

Open iSCSI (utilizado por Red Hat Enterprise Linux 5 y SUSE Linux 

Enterprise Server 10 con SP1) no admite el uso de aliases de destino.

Cambio de la configuración de detección de 
destino iSCSI

Para cambiar la configuración de detección de destino iSCSI:

1 En la AMW, seleccione la ficha Configuración.
2 Seleccione Administrar configuración iSCSI.

Aparecerá la ventana Administrar configuración iSCSI.

3 Seleccione la ficha Detección de destino.
4 Seleccione Utilizar iSNS para activar la detección de destino iSCSI.
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