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l 

Dúplex completo a 10 o 100 Mbps (requiere un interlocutor de enlace configurado en dúplex completo). El 
adaptador puede enviar y recibir paquetes al mismo tiempo. Este modo debe establecerse manualmente (vea 
a continuación).

 

l 

Semidúplex a 10 o 100 Mbps (requiere un interlocutor de enlace dúplex configurado en semidúplex). El adap-
tador efectúa una operación cada vez: o envía, o recibe. Este modo debe establecerse manualmente (vea a 
continuación).

Su interlocutor de enlace debe coincidir con el valor establecido.

NOTAS:

 

l 

Aunque algunas hojas de propiedades de adaptador (configuración de propiedades de adaptador) indi-
can 10Mbps y 100Mbps en dúplex completo o medio como opciones, no es recomendable utilizar estas 
configuraciones.

 

l 

Solamente los administradores de red experimentados deberían forzar manualmente la velocidad y el 
modo dúplex.

 

l 

No puede cambiarse la velocidad o dúplex de los adaptadores Intel que utilizan cables de fibra.

Los adaptadores Intel 10 Gigabit que admiten la velocidad de 1 gigabit permiten configurar la opción de velocidad. Si 
esta opción no está disponible, el adaptador sólo funcionará a su propia velocidad.

Configuración manual de los valores del dúplex y la velocidad

Si su conmutador es compatible con el estándar NWay*, y si tanto el adaptador como el conmutador han sido con-
figurados para efectuar la negociación automáticamente, el dúplex completo es automático y no se necesita hacer 
nada. No todos los conmutadores admiten la negociación automática. Consulte al administrador del sistema de la red 
si su conmutador admite esta característica.

La configuración es específica para el controlador que se está cargando y para el sistema operativo de la red. Para 
configurar una velocidad de enlace y el modo dúplex específicos, consulte la sección que corresponda al sistema ope-
rativo, a continuación.

ADVERTENCIA: La configuración del conmutador siempre debe coincidir con la del adaptador. Puede 
verse afectado el rendimiento del adaptador, o hasta podría dejar de funcionar, si lo configura de manera 
distinta al conmutador.

 Windows

La configuración predeterminada tiene la negociación automática activada. Cambie esta configuración solamente 
para que coincida con la velocidad de su interlocutor de enlace y el ajuste de dúplex si tiene problemas para conec-
tarse.

 1. En el Administrador de dispositivos de Windows, haga doble clic en el adaptador que desee configurar.
 2. En la ficha Link Speed (Velocidad de enlace), seleccione la opción de velocidad y dúplex en el menú des-

plegable Speed and Duplex (Velocidad y dúplex).

 3. Haga clic en Aceptar.

Existen instrucciones más específicas en la ayuda de Intel PROSet.

Linux

Consulte 

Controlador de Linux* para la familia de adaptadores Intel® Gigabit

 para obtener información sobre cómo 

configurar la velocidad y el modo dúplex en los sistemas Linux.

Instalación desatendida de Windows* Server

Introducción

La instalación desatendida o "Push" ofrece un medio para que los administradores de red puedan instalar Microsoft 
Windows* de manera fácil en sistemas equipados de forma similar. El administrador de red puede crear un medio de 
inicio que de forma automática inicie una sesión en un servidor central e instale el sistema operativo a partir de una 
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