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gún puerto que ya forme parte de un equipo ANS o una VLAN de Intel a un equipo LBFO, ya que ello puede causar 
inestabilidad en el sistema. Si utiliza un miembro de un equipo ANS o una VLAN en un equipo LBFO, realice el pro-
cedimiento siguiente para restaurar la configuración:

 1. Reinicie la máquina.
 2. Elimine el equipo LBFO. Aunque la creación del equipo LBFO dé un error, el Administrador de servidores indi-

cará que LBFO está habilitado y la interfaz de LBFO está presente en la GUI de "Equipos NIC".

 3. Elimine los equipos ANS y las VLAN involucrados en el equipo LBFO y vuelva a crearlos. Este paso es opcio-

nal (todos los enlaces se restauran cuando se elimina el equipo LBFO), pero es muy recomendable.

NOTA: Si añade un puerto habilitado para Intel AMT a un equipo LBFO, no establezca el puerto en modo de 
espera en el equipo LBFO. Si establece el puerto en modo de espera, es posible que pierda funcionalidad de 
AMT.

Modos de creación de equipos

Hay varios modos de creación de equipos, que se pueden agrupar en estas categorías:

Tolerancia a fallos

Proporciona redundancia de conexión de red gracias a que designa un controlador primario y utiliza el resto de los 
controladores como respaldo. Diseñado para garantizar la disponibilidad del servidor para la red. Cuando el adap-
tador primario especificado por el usuario pierde la conexión, el controlador iANS dirigirá el tráfico al adaptador secun-
dario disponible. Cuando se recupera la conexión del adaptador primario, el controlador iANS volverá a dirigir el 
tráfico al adaptador primario. Consulte 

Adaptadores primarios y secundarios

 para obtener más información. El con-

trolador iANS usa tolerancia basada en el enlace y paquetes de sondeo para detectar los fallos de conexión de la red.

 

l 

Tolerancia basada en el enlace: el controlador de creación de equipos comprueba el estado de enlace de las 
interfaces de red locales que pertenecen a los miembros del equipo. La tolerancia basada en el enlace per-
mite dirigir y redirigir únicamente para los fallos del enlace inmediato.

 

l 

Sondeo: el sondeo es otro mecanismo empleado para mantener el estado de los adaptadores en un equipo 
con tolerancia a fallos. Los paquetes de sondeo se envían para establecer un tráfico mínimo conocido entre los 
adaptadores de un equipo. En cada intervalo de sondeo, cada adaptador del equipo envía un paquete de son-
deo al resto de los adaptadores del equipo. Los sondeos permiten dirigir y redirigir el tráfico inmediatamente 
en caso de fallos de enlace y de fallos de la red externa en la única ruta de red de los paquetes de sondeo 
entre los miembros del equipo. 

Los equipos con tolerancia a fallos incluyen 

Tolerancia a fallos del adaptador (AFT)

 y 

Tolerancia a fallos del con-

mutador (SFT)

.

Distribución de carga

Proporciona la distribución de la carga de transmisión dividiendo el tráfico saliente entre todos los NIC, con la capa-
cidad de desviar el tráfico de cualquier NIC que deje de funcionar. La Distribución de la carga recibida equilibra el trá-
fico de recepción.

Los equipos de distribución de la carga incluyen equipos de 

Distribución de la carga de adaptación (ALB)

.

NOTA: Si su red está configurada para usar una VLAN, verifique que el equipo de distribución de la carga está 
configurado para usar la misma VLAN.

Agregación de enlaces

Combina varios canales físicos en un canal lógico. La Agregación de enlaces es muy similar a la Distribución de 
carga.

Los equipos de agregación de enlaces incluyen 

Agregación estática de enlaces

 e 

IEEE 802.3ad: modo dinámico

.

IMPORTANTE

 

l 

Para conseguir un rendimiento óptimo, debe deshabilitarse el Protocolo del árbol de expansión 
(STP) en todos los conmutadores de la red cuando se utiliza generación de equipos AFT, ALB o 
Agregación de enlaces estáticos.

 

l 

Cuando se crea un equipo de adaptadores, también se crea un adaptador virtual. En Windows, el 
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