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l 

Fast EtherChannel (FEC): FEC es una tecnología de enlace desarrollada principalmente para agregar ancho 
de banda entre conmutadores que funcionen en Fast Ethernet. Varios puertos de conmutador pueden agru-
parse para conseguir un ancho de banda extra. Estos puertos agregados, en su conjunto, se denominan Fast 
EtherChannel. El software del conmutador trata los puertos agrupados como un solo puerto lógico. Un nodo 
final, como un servidor de alta velocidad, puede conectarse al conmutador usando FEC. La Agregación de 
enlaces FEC proporciona una distribución de la carga de forma muy similar a la ALB, incluso usando el mismo 
algoritmo en el caudal de transmisión. La Distribución de la carga recibida es una función del conmutador.

 La velocidad de transmisión nunca sobrepasará la velocidad base del adaptador a cualquier dirección indi-
vidual (por especificación). Los equipos deben igualar la capacidad del conmutador. Los equipos de adap-
tadores configurados para la agregación de enlaces en modo estático, también proveen las ventajas de la 
tolerancia a fallos y el equilibrio de carga. No necesita definir un adaptador primario en este modo.

 

l 

Gigabit EtherChannel (GEC): la agregación de enlaces GEC es esencialmente la misma que la agregación de 
enlaces FEC.

NOTAS:

 

l 

Todos los adaptadores de los equipos de Agregación de enlaces estáticos deben ejecutarse a la misma 
velocidad y deben conectarse a un conmutador con capacidad para la Agregación de enlaces estáticos. 
Si las capacidades de velocidad de los adaptadores de un equipo de agregación estática de enlaces 
son distintas, la velocidad del equipo depende del conmutador.

 

l 

La creación de equipos con Agregación de enlaces estáticos precisa que el conmutador sea con-
figurado para la creación de equipos con Agregación de enlaces estáticos y que el Protocolo del árbol 
de expansión esté inactivo.

 

l 

No puede utilizarse un adaptador habilitado para Intel AMT en un equipo SLA.

IEEE 802.3ad: Agregación de enlaces dinámica

El estándar IEEE 802.3ad es el estándar de IEEE. Los equipos pueden contener de dos a ocho adaptadores. Debe uti-
lizar conmutadores 802.3ad (en el modo dinámico, la agregación puede ocurrir a través de los conmutadores). Los 
equipos de adaptadores configurados para IEEE 802.3ad también proveen las ventajas de la tolerancia a fallos y la 
distribución de la carga. Mediante la tecnología 802.3ad, todos los protocolos pueden disponer de la distribución de la 
carga.

El modo dinámico admite varios agregadores. Los agregadores se forman por velocidad de puerto conectada a un 
conmutador. Por ejemplo, un equipo puede contener adaptadores que funcionan a 1 Gbps y a 10 Gbps, pero se for-
marán dos agregadores, uno por velocidad. Además, si un equipo consta de puertos de 1 Gbps conectados a un con-
mutador y una combinación de puertos de 1 Gbps y 10 Gbps conectados a un segundo conmutador, se formarían tres 
agregadores. Uno contendría todos los puertos conectados al primer conmutador, otro, los puertos de 1 Gbps conec-
tados al segundo conmutador y un tercero, los puertos de 10 Gbps conectados al segundo conmutador.

NOTAS:

 

l 

La generación de equipos IEEE 802.3ad requiere que el conmutador se configure para ser compatible 
con generación de equipos IEEE 802.3ad (agregación de enlaces) y que el Protocolo del árbol de 
expansión esté desactivado.

 

l 

Una vez que seleccione un agregado, éste permanece activo hasta que todos los adaptadores en ese 
equipo de agregados pierdan el enlace.

 

l 

En algunos conmutadores, adaptadores de cobre y de fibra no pueden pertenecer al mismo agregado 
en una configuración IEEE 802.3ad. Si existen adaptadores de cobre y fibra instalados en un sistema, el 
conmutador puede configurar los adaptadores de cobre en un agregador y los basados en fibra en el 
otro. Si percibe este comportamiento, para lograr un mejor rendimiento, debe utilizar sólo adaptadores 
basados en cobre o sólo basados en fibra en un sistema.

 

l 

No puede utilizarse un adaptador habilitado para Intel AMT en un equipo DLA.

Antes de comenzar

 

l 

Compruebe que el conmutador sea plenamente compatible con el estándar IEEE 802.3ad.

 

l 

Consulte la documentación del conmutador si desea información sobre la relación que esto tiene con los puer-
tos. Algunos conmutadores precisan de pares para iniciarse en un puerto primario.
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