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Las colas de máquina virtual (VMQ) y SR-IOV no se pueden habilitar en una interfaz NIC virtual de Hyper-V vinculada 
a una VLAN configurada mediante la ficha VLANs del Administrador de dispositivos de Windows.

Uso de un equipo o VLAN como NIC virtual

Si desea usar un equipo o una VLAN como NIC virtual, siga estos pasos:

NOTA: Esto sólo se aplica a los NIC virtuales creados en un equipo o una red VLAN. No es necesario seguir 
estos pasos cuando se trata de NIC virtuales creados en un adaptador físico.

 1. Use Intel® PROSet para crear el equipo o VLAN.
 2. Abra el Panel de control de red.
 3. Abra el equipo o VLAN.
 4. En la ficha General, cancele la selección de todos los protocolos de transporte y haga clic en Aceptar.
 5. Cree el NIC virtual. (Si selecciona "Allow management operating system to share the network adapter." (Per-

mitir al sistema operativo de administración compartir el adaptador de red), puede realizar lo siguiente en la 
partición principal.)

 6. Abra el Panel de control de red del NIC virtual.
 7. En la ficha General, seleccione los enlaces de protocolos que desea utilizar.

NOTA: Este paso no es necesario para el equipo. Cuando se crea el NIC virtual, sus protocolos se vin-
culan correctamente.

Línea de comandos para Microsoft Windows Server* Core

Microsoft Windows Server* Core no tiene interfaz gráfica de usuario. Si desea utilizar un equipo ANS o VLAN como 
NIC virtual, debe utilizar la utilidad prosetcl.exe y quizá necesite la utilidad nvspbind.exe, para establecer la con-
figuración. Utilice la utilidad prosetcl.exe para crear el equipo o la VLAN. Consulte el archivo prosetcl.txt para obtener 
detalles sobre la instalación y el uso. Utilice la utilidad nvspbind.exe para desenlazar los protocolos en el equipo o la 
VLAN. A continuación se muestra un ejemplo de los pasos necesarios para establecer la configuración.

NOTA: La utilidad nvspbind.exe no es necesaria en Windows Server 2008 R2 o posterior.

 1. Use prosetcl.exe para crear un equipo.

prosetcl.exe Team_Create 1,2,3 TeamNew VMLB

(VMLB es un modo de equipo dedicado para la distribución de carga en Hyper-V.)

 2. Use nvspbind para obtener la GUID del equipo

nvspbind.exe -n

 3. Use nvspbind para deshabilitar los enlaces del equipo

nvspbind.exe -d aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddddddddddddddd *

 4. Cree la NIC virtual ejecutando un administrador remoto de Hyper-V en una máquina diferente. Consulte la 

documentación de Microsoft para obtener instrucciones al respecto.

 5. Use nvspbind para obtener la GUID del NIC virtual.
 6. Use nvspbind para habilitar enlaces de protocolo en el NIC virtual.

nvspbind.exe -e tttttttt-uuuu-wwww-xxxxxxxxxxxxxxxx ms_netbios

 

 

 

nvspbind.exe -e tttttttt-uuuu-wwww-xxxxxxxxxxxxxxxx ms_tcpip

 

 

 

nvspbind.exe -e tttttttt-uuuu-wwww-xxxxxxxxxxxxxxxx ms_server

Descarga de la cola de máquina virtual

La habilitación de la descarga de VMQ aumenta el desempeño de recepción y transmisión, ya que el adaptador es 
capaz de realizar dichas tareas de forma más rápida que el sistema operativo. La descarga también libera recursos de 
CPU. El proceso de filtrado se basa en los filtros de MAC y/o VLAN. Para los dispositivos compatibles, la descarga de 
VMQ está habilitada en la partición del host, en la hoja de propiedades del Administrador de dispositivos relativas al 
adaptador, en la ficha Avanzado de Virtualización.
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