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No EPA 

235 W

 

1 233 BTU/h 

115/230 V CA, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A

 

EPA 

235 W

 

943 BTU/h 

100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,8/3,5 A 

Batería de tipo botón

 

Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

 

 

 

NOTA: 

la disipación de calor se calcula mediante la potencia en vatios de la fuente de alimentación.

 

NOTA: 

consulte la información de seguridad incluida con el equipo para ver la información importante sobre 

valores de voltaje. 

Características físicas 

 

 

Altura 

Anchura 

Profundidad 

Peso 

Minitorre: 

40,8 cm 

(16,1 pulgadas) 

18,7 cm 

(7,4 

pulgadas) 

43,3 cm 

(17,0 

pulgadas) 

12,0 kg 

(26,5 libras) 

Escritorio 

11,4 cm 

(4,5 pulgadas) 

39,9 cm 

(15,7 

pulgadas) 

35,3 cm 

(13,9 

pulgadas) 

9,0 kg 

(19,8 libras) 

Factor de forma pequeña

 

9,3 cm 

(3,7 pulgadas) 

31,4 cm 

(12,4 

pulgadas) 

34,0 cm 

(13,4 

pulgadas) 

7,0 kg 

(15,4 libras) 

Especificaciones ambientales 

 

Temperatura: 

 

 

En funcionamiento 

De 10 a 35 °C

 

En almacenamiento 

De –40 °C a 65 °C 

Humedad relativa (sin condensación)

 

En funcionamiento: del 20 al 80% 
(temperatura máxima de bulbo húmedo: 29 °C)

 

En almacenamiento: del 5 al 95% 
(temperatura máxima de bulbo húmedo: 38 °C)

 

Vibración máxima:

 

 

 

En funcionamiento 

De 5 a 350 Hz a 0,0002 G2/Hz

 

En almacenamiento 

De 5 a 500 Hz a entre 0,001 y 0,01 G2/Hz

 

Impacto máximo:

 

 

 

En funcionamiento 

40 G +/– 5% con duración de pulso de 2 ms +/– 10% (equivalente 

a 51 cm/s) 

En almacenamiento 

105 G +/– 5% con duración de pulso de 2 ms +/– 10% (equivalente 

a 127 cm/s) 

Altitud: 

 

 

En funcionamiento 

De –15,2 a 3 048 m 

En almacenamiento 

De –15,2 a 10 668 m 

Nivel de contaminación atmosférica

 

G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985 
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