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Criterios y secuencia de apagado

|

Criterios y secuencia de apagado

Este capítulo explica acerca de:

S

Los criterios de apagado administrados por la tarjeta

S

La secuencia de apagado

S

Los segmentos de carga

Criterios de apagado administrados por la tarjeta

Durante una falla eléctrica prolongada, existen tres criterios que pueden hacer que se inicie el
procedimiento de apagado del servidor. Si se seleccionan varios criterios, el primer criterio que se
encuentre será el que inicie el procedimiento de apagado. Consulte la Tabla 17 para obtener las
descripciones de los criterios.

NOTA:

 Consulte “Parámetros de apagado” en la página 41 para ver los parámetros de apagado que aparecen

en la página Web Parámetros de apagado.

Tabla 17. Criterios de apagado

Criterios

Descripción

Tiempo adicional antes de iniciar el
procedimiento de apagado
(Apagado posterior ć Apagado de
temporizador)

Cuando el UPS pasa a alimentarse con la energía de la batería, la tarjeta
comienza el conteo del Apagado del temporizador e inicia el
procedimiento de apagado del sistema al finalizar el conteo. Este valor
debe seleccionarse cuidadosamente de modo que los usuarios tengan
tiempo de completar sus tareas y desconectarse, sin superar el tiempo
adicional de la batería.

NOTA:

 Si se selecciona este criterio para iniciar el apagado del sistema, no

se garantiza el reinicio automático del sistema cuando se restablece el
suministro de energía (por ejemplo, el restablecimiento de energía se
produce sólo si se apagó el sistema).

Iniciar el procedimiento de apagado
cuando el nivel de la batería está
más bajo que (si la capacidad es
menor)

Cuando la tarjeta detecta que el porcentaje de tiempo adicional restante
es menor que el nivel configurado, se inicia la secuencia de apagado. De
forma predeterminada, este valor se fija en 20%.

NOTA

: El UPS ya administra un parámetro equivalente para el final de la

prealarma de tiempo adicional. La tarjeta no acepta valores menores que
los programados en el UPS. Verifique la documentación del UPS.

Apagado cuando el tiempo
adicional es menor que

Cuando la tarjeta detecta que el porcentaje de tiempo adicional restante
es menor que el valor establecido, se inicia la secuencia de apagado.
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