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Guía del usuario del interruptor de canal de fibra de 16 puertos Dell PowerVault 56F
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Los canales virtuales permiten que el interruptor use técnicas de administración 
de congestión que son realizadas por el interruptor automáticamente.



El firmware del interruptor permite descubrir todos los dispositivos conectados, 
determina las trayectorias de datos óptimas sin intervención. 



El interruptor tiene capacidad de interoperación con el PowerVault 51F. Si el 
modo de compatibilidad está habilitado en el interruptor PowerVault 56F, éste 
también puede interoperar con el PowerVault 50F.



Los puertos de interruptor apoyan los modos de operación de los puertos E_Port, 
F_Port, y FL_Port y el software selecciona el óptimo modo de operación.

(		

Se ha especificado una capacidad mínima de encaminamiento agregado de 
8.000.000 tramas/seg para tramas Clase 2, Clase 3 y Clase F. Se proporciona un ren-
dimiento efectivo sin bloqueo de hasta 16 x 100 MB/seg de extremo a extremo. 

Para las tramas Clase 2, Clase 3 y Clase F se ha especificado un tiempo máximo de 
espera de interruptor de menos de dos microsegundos cuando el puerto de salida 
está libre.

				

Se puede realizar la configuración inicial del interruptor desde los controles del panel 
anterior. También se puede administrar el interruptor remotamente vía Telnet, el 
Administrador del interruptor o productos Dell OpenManage™.

-


La modularidad incorporada en el interruptor le permite:



Apoyo de 16-unidades (U) de puertos universales.



La interfaz GBIC permite el uso de diferentes medios físicos de transmisión para 
cada puerto.

!			

El interruptor tiene las siguientes características que aseguran confiabilidad.



Autoprueba de encendido (POST)



Supervisión de errores



Supervisión de la temperatura y de la velocidad del ventilador



Bajo número de componentes



Suministro de energía redundante opcional



Ventiladores redundantes
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