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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Requisitos de enfriamiento

El aire de enfriamiento es desplazado hacia el chasis por seis ventiladores montados 
cerca de la parte posterior del chasis, los cuales ventilan el aire a través de la parte 
anterior del interruptor. 

NOTA: No obstruya las rendijas de ventilación de aire anteriores ni posteriores. 
El interruptor debe tener acceso libre al aire ambiental para un buen enfriamiento. 

Requisitos de alimentación eléctrica 

La conexión de alimentación eléctrica del interruptor se realiza a través de un conec-
tor de conmutación ubicado en el lado anterior derecho del interruptor, tal como se 
muestra en la Figura 1-1. Los PowerVault 51F requisitos de alimentación eléctrica del 
interruptor son: 

•

Enchufe cableado y conectado a tierra correctamente

•

Voltaje de entrada: 90–257 voltios de corriente alterna (VCA)

•

Potencia total: Hasta 110 watts (según la configuración; vea el Apéndice A, 
"Especificaciones" en la Guía del usuario)

•

Frecuencia de línea de entrada: 50 a 60 hertz (Hz)

El interruptor tiene una fuente de alimentación con función de rango automático que 
acepta automáticamente los voltajes que están dentro de sus rangos. 

Figura 1-1. PowerVault 51F Vista frontal del interruptor

fuente de alimentación 1

fuente de 
alimentación 2 
(opcional)
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