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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Configuraciones del sistema

Un ordenador debe tener los siguientes componentes para comunicarse con el 
puerto RS-232: 

•

HyperTerminal 

•

un puerto COM disponible

•

Cables — Un cable serie recto (DB9 hembra a hembra) conectado entre los puer-
tos serie DB9 del ordenador y del interruptor. Consulte la Tabla 1-2 para obtener 
los requisitos de asignación de patas. Este cable se envía con el interruptor 
PowerVault 51F. 

Requisitos de conexión de cables en serie y emisiones

El PowerVault 51F interruptor usa un cable serie recto estándar con un conector D 
subminiatura de 9 patas- con las asignaciones de patas que se muestran en la 
Tabla 1-2. Sólo se requieren las patas 2, 3 y 5. El accionamiento de la pata 7, si se usa, 
siempre debe ser alto. 

NOTA: Para proporcionar protección contra el polvo y las ESD (electrostatic discharge 
[descargas electrostáticas]), el PowerVault 51F interruptor tiene una cubierta para el 
puerto serie. Cuando no se usa, el puerto serie debe tener la cubierta puesta. 

Tabla 1-2. Asignación de patas de los cables

Asignación 

de patas

Señal

Descripción

1

DCD

Detección de portadora

2

TxData

Transmisión de datos

3

RxData

Recepción de datos

4

DTR

Terminal de datos lista

5

GND

Tierra lógica

6

DSR

Conjunto de datos listo

7

RTS

Petición para emitir

8

CTS

Listo para emitir

9

RI

Indicador de llamada
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