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Solución de problemas

5-5

Diagnosticos de encendido

Cuando se está encendiendo un interruptor, éste realiza una serie de pruebas de diag-
nóstico en las siguientes funciones del sistema:

•

RAM dinámica 

•

Registro de puerto

•

Memoria central 

•

Conector CMI

•

CAM

•

Retroalimentación de puerto

En caso de que el interruptor no pueda completar el diagnóstico POST con éxito, el 
LED de encendido verde comenzará a parpadear. Ésta es una indicación de una falla 
en una de las etapas iniciales del diagnóstico POST e indica que el microprocesador 
no puede activar el entorno operativo. En caso de que esto ocurra, se deberá devolver 
el interruptor para su reparación.

Si un enlace en serie se conecta al interruptor 2400 (y la versión 2.1 de PROM de 
arranque está instalada) en el encendido inicial, el tipo de interruptor se imprimirá a la 
pantalla terminal, seguido del mensaje 

Starting RAM test(Comenzando la 

prueba de RAM)

. Al finalizar la prueba de RAM, el sistema operativo se carga en la 

memoria de la CPU y, a continuación, se arranca el entorno operativo. (Una falla en la 
prueba de RAM ocasionará que el LED de encendido parpadee).

Si el interruptor puede arrancar completamente el sistema operativo, pero se encuen-
tran otros errores durante el diagnóstico POST, estos errores serán registrados en el 
registro de errores del sistema. Una sesión o conexión de enlace en serie de Telnet al 
interruptor hará posible la visualización del registro de errores. 

NOTA: Una falla de arranque de interruptor indica que el interruptor deber ponerse 
fuera de línea, bien sea para ser reparado o para ser reemplazado. 
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