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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Ajuste de la posición del bisel

Si desea instalar el interruptor en un estante que no es de Dell, es posible que nece-
site ajustar la posición del bisel para permitir que las puertas del estante cierren 
correctamente. Realice los siguientes pasos para ajustar la posición del bisel: 

1.

Retire los tornillos y el sujetador de montaje de uno de los lados del bisel (vea la 
Figura 1-5).

2.

Ajuste la lengüeta del bisel de manera que los agujeros anteriores queden alinea-
dos con los agujeros de montaje ubicados en el múltiple (vea la Figura 1-5). 

3.

Vuelva a colocar el sujetador de montaje y los tornillos. 

4.

Repita estos pasos para el otro lado del bisel. 

Figura 1-5. Ajuste de la posición del bisel

Instalación de las guías de deslizamiento exteriores

Para instalar las guías de deslizamiento exteriores en el estante, realice los siguientes 
pasos:

1.

Alinee los agujeros de los soportes estacionario y ajustable con los agujeros del 
estante. 

El soporte estacionario se acopla a la parte anterior del estante. Los soportes 
ajustables se acoplan a la parte posterior. El agujero superior de cada soporte 
debe quedar alineado con el agujero superior de una unidad EIA (Electronic 
Industries Association) en el estante. El agujero superior de una unidad EIA tiene 
un punto a un lado (vea la Figura 1-6). 

NOTA: Las guías de deslizamiento se deben montar dentro de 1 unidad EIA. La 
altura del interruptor ocupa 1 unidad EIA. 

tornillos de 
10-32 x 0,25 pulgada (2)

sujetador de 
montaje

agujeros posteriores (2)

agujeros 
anteriores (2)

lengüeta del bisel
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