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Administración del interruptor PowerVault 51F
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Intercepciones genéricas

La configuración de la conexión SNMP del interruptor a una red administrada exis-
tente permite al administrador del sistema de red recibir las siguientes intercepciones 
genéricas:

•

coldStart — Indica que el nodo de administración se ha reinicializado de forma 
que la configuración del nodo pueda ser alterada. 

•

warmStart — Indica que el nodo de administración se ha reinicializado pero no se 
ha modificado ninguna configuración.

•

linkDown — Indica que una interface IP (Ethernet, retroalimentación o N_Port 
interior) se ha desactivado y no está disponible.

•

linkUp — Indica que una interface IP (Ethernet, retroalimentación o N_Port 
interior) está disponible.

NOTA: Las intercepciones linkUp y linkDown no están asociadas con el desmontaje 
o adición de un cable de Ethernet. Estas intercepciones indican que la interface está 
configurada, operativa y disponible y no significa necesariamente que el cable de red 
física se vea afectado.

•

authenticationFailure — Indica que el nodo de administración ha recibido un men-
saje de protocolo que no está autenticado apropiadamente. Esta intercepción, 
por omisión, está desactivada pero puede activarse por medio del comando 

agtcfgSet

.

Intercepciones específicas de empresa

Las siguientes Intercepciones específicas de empresa son compatibles con:

•

swFault — Indica que los diagnósticos detectan una falla con el interruptor.

•

swSensorScn — Indica que un sensor de entorno cambia su estado operativo. 
Por ejemplo, un ventilador deja de funcionar. El VarBind en la Unidad de datos de 
intercepción contiene el correspondiente ejemplo del estado del sensor.

•

swFCPortScn — Una notificación de que el Puerto de Canal de Fibra cambia su 
estado operativo. Por ejemplo, el Puerto de Canal de Fibra pasa de estar en línea 
a no estar en línea. El VarBind en la Unidad de datos de intercepción contiene el 
ejemplo correspondiente del estado operativo de los puertos.

•

swEventTrap — Una notificación de que ha ocurrido un evento y su nivel de gra-
vedad de evento se encuentra en o por debajo del valor establecido en la variable 
swEventTrapLevel. El VarBind en la Unidad de datos de intercepción contiene el 
ejemplo correspondiente del índice de evento, información de tiempo, nivel de 
gravedad del evento, la cuenta de repetición y descripción.

Los parámetros pueden configurarse por medio del comando SNMPv1 SET con una 
comunidad apropiada. Estos parámetros pueden también configurarse por medio de 
una conexión Telnet, utilizando el comando agtcfgSet.

NOTA: Las Intercepciones SNMP swFCPortScn son generadas por inserción y des-
montaje del GBIC (gigabit interface converter [convertidor de interface de gigabit]) 
aunque el estado permanece fuera de línea.
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