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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

configShow

El comando configShow presenta las selecciones actuales de muchos de los pará-
metros configurables del interruptor. La salida del comando se desglosa en dos sec-
ciones; la primera presenta las selecciones de inicialización del interruptor y la 
segunda presenta otros parámetros de configuración, la mayoría de los cuáles se 
establece desde el comando configurar.

NOTA: La entrada mostrada para el parámetro lcdContrast está establecido cuando el 
interruptor sale de la fábrica y no es configurable por el usuario.

date

El comando date presenta la fecha y hora del sistema. Para establecer la fecha, rea-
lice los pasos siguientes: 

1.

Teclee 

date

 seguido de la fecha en el orden 

mmddHHMMyy

 donde:

a.

mm

 es el mes

b.

dd

 es el día

c.

HH

 es la hora

d.

MM

 son los minutos

e.

yy

 es el año

2.

Oprima <Enter> para establecer la fecha y hora.

NOTA: La función de fecha no es compatible con el horario de verano. La fecha debe 
restablecerse manualmente cuando cambie la hora.

diagHelp

El comando diagHelp presenta los comandos de ayuda de diagnóstico disponibles 
para resolver problemas del interruptor. Estos comandos deben ser ejecutados sola-
mente según lo indique la asistencia técnica de Dell. El ejemplo siguiente muestra la 
información que aparece cuando se ejecuta el comando.
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