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cable de interfaz SAS a la biblioteca y al servidor, y la biblioteca esté
encendida y haya completado la inicialización.

1.

Sujete un cable Ethernet al puerto Ethernet ( 1 en Figura 3-10)

Nota:

En las instalaciones de montaje en bastidor, pase el cable a través de la
correa del mecanismo de sujeción en la fijación posterior derecha.

2.

Sujete el extremo del host del cable SAS al conector SAS de la unidad ( 2 en
Figura 3-10). Consulte “interfaz de host SAS” en la página 1-6 para obtener
información sobre el tipo de conexión SAS que se necesita para sujetar a la
unidad.

Nota:

En las instalaciones de montaje en bastidor, pase el cable a través de la
correa del mecanismo de sujeción en la fijación posterior derecha.

3.

Sujete el otro extremo del cable de interfaz SAS de host al host o a un
separador, si es necesario.

4.

v

Método 1: Enchufe el cable Ethernet en el servidor o PC para acceder a la
Interfaz de usuario de web directamente. Este método modifica los valores
de red de PC o servidor para que coincidan con los valores predeterminados
de la biblioteca. También puede utilizar el Panel de operador de la biblioteca
para cambiar los valores de red de la biblioteca para que coincidan con los
valores de red de PC o servidor antes de utilizar la Interfaz de usuario de
web para acceder a la biblioteca. Si la conexión Ethernet se establece
directamente con un servidor o un PC, puede que sea necesario utilizar un
cable Ethernet cruzado.

v

Método 2: Enchufe el cable Ethernet en un direccionador o conmutador
Ethernet para acceder a la Interfaz de usuario de web en una LAN (red de
área local). Se deben introducir primero los valores de red de biblioteca
utilizando el Panel de operador antes de utilizar la Interfaz de usuario de
web para acceder a la biblioteca.

a

29z0100

1

2

3

Figura 3-10. Conexión del cable de interfaz

Capítulo 3. Instalación y configuración
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