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Interoperabilidad de dispositivos de 2 Gbps, 
4 Gbps y 8 Gbps

El estándar FC especifica un procedimiento de autodetección rápida. Si un 
puerto de 4 Gbps de un conmutador o dispositivo está conectado a un puerto 
de 2 Gbps, deberá negociarse que el enlace se ejecute a 2 Gbps. Si hay dos 
puertos de 8 Gbps en algún extremo de un enlace, la negociación ejecutará el 
enlace a 8 Gbps si éste admite las especificaciones necesarias. Si un enlace se 
conecta a 4 Gbps en esta situación, posibles causas podrían ser una excesiva 
longitud del cable, la poca calidad del cable, cables o SFP sueltos, etc. 
Asegúrese de que las longitudes de cable no sean excesivas y de que la calidad 
del cable y el conector sea buena.

Las mismas reglas se aplican a los dispositivos de 8 Gbps en relación con entornos 
de 4 Gbps y 2 Gbps. Los dispositivos de 8 Gbps tienen la posibilidad de 
negociarse automáticamente a 4 Gbps o 2 Gbps, dependiendo del dispositivo 
conectado y de la calidad del enlace. Si el enlace se negocia a una velocidad 
inferior de la esperada, compruebe el dispositivo.
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