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Sustitución del interruptor de intrusión en el chasis

 

 

 

1.

Inserte suavemente el interruptor en el orificio cuadrado del soporte desde la parte inferior del soporte metálico y, a continuación, deslice el interruptor 
de intrusión en el chasis en su ranura hasta que se coloque en su sitio. 

 

 
 

 

2.

Vuelva a conectar el cable a la placa base. 
 
 

 

3.

Vuelva a colocar la cubierta del ordenador (consulte el apartado 

Cómo volver a colocar la cubierta del ordenador

).  

 

 

 

Cómo restablecer el detector de intrusión en el chasis

 

 

 

1.

Encienda (o reinicie) el ordenador. 
 
 

 

2.

Cuando aparezca el logotipo azul de DELL™, pulse <F2> inmediatamente. 

 

 

Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®. Después 
apague el ordenador y vuelva a intentarlo. 

 

 

3.

Seleccione la opción 

Chassis Intrusion (Intrusión en el chasis) y pulse la tecla de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar Reset 

(Restablecer). Cambie el valor a On (Activado), On-Silent (Activado silencioso) o Disabled (Desactivado). 
 

 

 

4.

Guarde la configuración del BIOS y salga de la Configuración del sistema. 

 

 

 Extracción del ensamblaje de disipador de calor 

 

 

 

1.

Afloje el tornillo de sujeción de los laterales del ensamblaje de disipador de calor. 

 

 

 

 

 

 

2.

Gire el ensamblaje de disipador de calor hacia arriba y retírelo del ordenador. Acueste el ordenador sobre su parte superior. 

 

 

 

 

 

Componentes de la placa base 

 

 

NOTA: 

el valor predeterminado es On-Silent (Activado silencioso).

 

PRECAUCIÓN: 

la cubierta del disipador de calor, aunque es de plástico, puede estar muy caliente durante el funcionamiento normal. Antes de 

tocarla, asegúrese de que ha tenido el tiempo suficiente para enfriarse. 

1 Ensamblaje de disipador de calor 

2 Cubierta del tornillo de sujeción (2) 
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