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Capítulo 3. Cómo utilizar la unidad de cintas

v

“Cómo utilizar la unidad”

v

“Cómo cargar, descargar y proteger contra grabación los cartuchos” en la página
3-2

v

“Cómo cuidar los cartuchos de cinta” en la página 3-5

v

“Cómo limpiar el mecanismo de la cinta” en la página 3-7

Cómo utilizar la unidad

Encienda la unidad externa pulsando el botón de encendido/apagado del panel
frontal (Figura 3-1). Encienda la unidad de montaje en bastidor pulsando el botón
de encendido/apagado del panel frontal (Figura 3-2). La unidad de cintas ejecuta
la POST (autoprueba de encendido). Al final de la autoprueba del hardware, el
LED de Lista/Actividad debe ser fijo y de color verde.

1

Botón de apagado y encendido

Cómo restablecer la unidad

La unidad se puede restablecer sin tener que apagar el sistema ni la unidad. Esto
puede ser necesario si la unidad deja de responder. Si desea restablecerla, pulse y
mantenga pulsado el botón de expulsión en el panel frontal de la unidad de cintas
durante 10 segundos (Figura 3-3 en la página 3-2). La unidad provoca un volcado
de los datos técnicos imprescindibles en la memoria de la unidad y sobrescribe el
volcado existente. A continuación, la unidad se reinicia para permitir que se
establezca la comunicación.

a80hd030

1

Figura 3-1. Encendido de la unidad externa

Figura 3-2. Encendido de la unidad de montaje en bastidor

3-1
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