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Coloque la unidad de cintas en cualquier lugar adecuado para el sistema. Las únicas restricciones son la longitud del cable de alimentación y la longitud de 
cable SCSI. Las ubicaciones recomendadas son: 

l

Lejos de las zonas de paso, especialmente si el suelo está enmoquetado. 

 

l

Fuera de las salas de fotocopiadoras, para evitar el polvo del tóner y del papel. No almacene el suministro de papel cerca de una unidad. 

 

l

Lejos de las corrientes de aire, es decir, lejos de puertas, ventanas abiertas, ventiladores y aparatos de aire acondicionado. 

l

En un lugar que no sea el suelo. 

l

En posición horizontal. 

 

l

Donde el cartucho de cinta se pueda insertar fácilmente. 

 

La unidad de cintas no se debe apilar. No coloque nada encima de la unidad. 

Paso 3 — Conexión de la alimentación 

Una unidad externa LTO-3 Dell PowerVault 110T funciona con cualquier voltaje dentro del rango de 100–240 voltios (50–60 Hz). No es necesario realizar 
ningún ajuste. Para conectar la unidad a la fuente de alimentación, realice los siguientes pasos:

 

1.

Asegúrese de que el botón de encendido y apagado esté en apagado pulsándolo (consulte el número 4 en la 

Figura 7

. 

2.

Conecte firmemente el cable de alimentación en el zócalo del panel posterior de la unidad. (Consulte el número 2 en la 

Figura 7

.) 

3.

Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en una toma de alimentación conectada a tierra. 

 

4.

Puesto que es posible que la unidad de cintas no complete la autoprueba de encendido (POST) sin una terminación SCSI, asegúrese de que el 
terminador (o el bus SCSI con terminación) esté conectado a uno de los dos conectores SCSI situados en la parte trasera de la unidad (consulte el 
número 3 en la 

Figura 7

).  

5.

Encienda la unidad de cintas pulsando el botón de apagado y encendido (consulte el número 4 en la 

Figura 7

. La unidad de cintas ejecuta la POST, que 

comprueba todo el hardware excepto el cabezal de la cintas. 

6.

Escriba el nombre del modelo, el número del producto, el número de serie, el ID SCSI y el número de etiqueta de servicio (sólo en las unidades 
externas) de su unidad en un lugar seguro para realizar posteriores consultas. El nombre del modelo está en la parte frontal de la unidad y la etiqueta 
de servicio del producto, así como los números de serie se encuentran en una etiqueta situada en la base de la unidad.

 

Paso 4 — Conexión del cable SCSI 

Ejecute una conclusión normal del sistema y apáguelo, así como cualquier periférico que esté conectado. Asegúrese de que la unidad de cintas está conectada 
a una toma de alimentación eléctrica. 

 

Si la unidad de cintas es el único dispositivo en el bus SCSI, conecte un extremo del cable SCSI al sistema. Conecte el otro extremo del cable SCSI a un 
conector SCSI en el panel posterior de la unidad de cintas (consulte el número 3 en la 

Figura 7

) y fíjelo apretando los tornillos. El cable puede medir hasta 25 

m (82 pies) cuando la unidad de cintas sea el único dispositivo en el bus. Esta configuración se muestra en la Figura 8. 

 

 Figura 8. Conexión de un dispositivo SCSI

 

 

1.

Unidad de cintas 

2.

Conectores SCSI 

3.

Terminador 

4.

Cable del bus SCSI 

5.

Tarjeta adaptadora del sistema principal SCSI 

6.

Sistema 

Si la unidad de cintas es uno de los dispositivos múltiples del bus SCSI, conecte el cable SCSI al siguiente dispositivo del bus, traslade el terminador al último 
dispositivo del bus y, a continuación, emita el mandato del sistema para reanudar el funcionamiento. Esta configuración se muestra en la Figura 9. El cable 
puede medir hasta 12 m (39 pies) de largo. 

 Figura 9. Conexión de varios dispositivos SCSI

 

 

1.

Unidad de cintas 

2.

Conectores SCSI 

3.

Terminador 

4.

Cable del bus SCSI 

5.

Tarjeta adaptadora del sistema principal SCSI 

6.

Sistema 

7.

Otro dispositivo 

Paso 5 — Configuración de la unidad de cintas para el sistema principal 

Encienda la unidad de cintas. Consulte los manuales del sistema y del software de aplicación para configurar la unidad de cintas que vaya a utilizar. 

 

AVISO: Para evitar daños en el sistema o en la unidad de cintas, asegúrese de que ambos dispositivos estén apagados mientras conecta el cable 
SCSI. Para conseguir un rendimiento óptimo, se recomienda que la unidad de cintas esté instalada en un bus SCSI dedicado.
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