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Compatibilidad de ruta redundante (sólo en PERC H810)

El adaptador PERC H810 puede detectar y utilizar rutas redundantes a discos contenidos en alojamientos. Esto permite 
conectar dos cables SAS entre un controlador y un gabinete para la redundancia de ruta. El controlador puede tolerar el 
fallo de un cable o un Módulo de administración del gabinete (EMM) utilizando la ruta restante.
Cuando existen rutas redundantes, el controlador equilibra automáticamente la carga de E/S a través de ambas rutas a 
cada disco. El equilibrio de la carga aumenta el rendimiento en los discos virtuales de los gabinetes de almacenamiento 
y se activa automáticamente cuando se detectan rutas redundantes. La capacidad de equilibrar la carga de E/S se 
puede desactivar mediante la aplicación de administración de almacenamiento Dell OpenManage.
Para configurar el hardware de modo que admita rutas redundantes, consulte 

Configuración de la compatibilidad con 

rutas redundantes en el adaptador PERC H810

.

NOTA: La compatibilidad con rutas redundantes se refiere únicamente a la redundancia de las rutas, no del 
controlador.

Detección de errores en el disco físico

Los discos físicos con errores se detectan y se inician automáticamente las recreaciones en los discos nuevos que se 
inserten en la misma ranura. Las recreaciones automáticas también pueden realizarse de forma transparente con 
repuestos dinámicos. Si ha configurado repuestos dinámicos, los controladores intentan utilizarlos automáticamente 
para recrear los discos físicos con error.

Uso de ranuras de repuestos dinámicos persistentes

NOTA: La función de la ranura de repuesto dinámico persistente está desactivada de forma predeterminada.

Se pueden configurar las tarjetas PERC H310, H710, H710P y H810 de tal manera que el plano posterior o las ranuras de 
disco del gabinete se dediquen como ranuras de repuesto dinámico. Esta función se puede activar utilizando la 
aplicación de administración de almacenamiento Dell OpenManage.
Una vez activada, las ranuras con repuestos dinámicos configurados se volverán automáticamente ranuras de repuesto 
dinámico persistentes. Si un disco de repuesto dinámico falla o se quita, un disco de repuesto insertado en la misma 
ranura se volverá automáticamente de repuesto dinámico y tendrá las mismas propiedades que aquel al que reemplaza. 
Si el disco de repuesto no coincide con la tecnología ni con el protocolo de disco, no se convertirá en un repuesto 
dinámico.
Para obtener más información sobre los repuestos dinámicos persistentes, consulte la documentación de Dell 
OpenManage en dell.com/support/manuals.

Intercambio directo de discos físicos

NOTA: Para comprobar si el plano posterior admite el intercambio directo, consulte el 

Manual del propietario

 del 

sistema.

El intercambio directo es el reemplazo manual de un disco mientras las tarjetas PERC H310, H710, H710P o H810 siguen 
en línea y realizan sus funciones normales. Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de realizar un intercambio 
directo de un disco físico:

•

El plano posterior del sistema o gabinete debe admitir el intercambio directo para que las tarjetas PERC H310, 

H710, H710P o H810 admitan el intercambio directo.
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