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Secuencias de comandos

 

NOTA: 

Al utilizar este comando, puede especificar uno o más parámetros 

opcionales. Sin embargo, no es necesario utilizar ninguno de ellos.

 

NOTA: 

Puede utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, guiones 

y guiones bajos para los nombres, y los nombres de comandos pueden tener un 
máximo de 30 caracteres. Si se sobrepasa este límite máximo de caracteres, 
sustituya los corchetes ([ ]) por paréntesis angulares (< >).

Set iSCSI Initiator (Definir iniciador iSCSI)

Este comando define los atributos de un iniciador iSCSI.

Sintaxis

set iscsiInitiator iscsiName = ID-iSCSI-nuevo | 
userLabel = nombre-nuevo | host = nombre-host-
nuevo | chapSecret = contraseña-nueva

Parámetros

 

NOTA: 

El protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) es un protocolo 

que autentica al homólogo de una conexión. CHAP se basa en que los homólogos 
comparten un "secreto", que es una clave de seguridad parecida a una contraseña.

 

NOTA: 

Utilice chapSecret sólo para iniciadores que requieran la autenticación 

mutua.

Parámetro

Descripción

iscsiName

Nombre del iniciador iSCSI cuyos atributos desea definir.

userLabel

Nombre nuevo que desea utilizar para el iniciador iSCSI.

host

Nombre del nuevo host al que se conecta el puerto de host de HBA. 
Especifique el nombre de host entre comillas dobles (" ").

chapSecret

Contraseña que desea utilizar para autenticar una conexión 
homóloga.
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