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1.

 

Ejecute el programa Configuración del sistema

. 

 

2.

 Use las teclas de flecha para resaltar la opción de menú 

Boot Sequence (Secuencia de inicio) y presione <Entrar> para acceder al menú emergente. 

 

3.

 

Presione las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por la lista de dispositivos. 

 

4.

 Presione la barra espaciadora para activar o desactivar un dispositivo (los dispositivos activados tienen una marca de verificación).

 

 

5.

 Presione el signo más (+) o menos (–

) para mover arriba o abajo en la lista un dispositivo seleccionado. 

 

Opciones del programa Configuración del sistema

 

 

 

NOTA: 

Anote la secuencia de inicio actual en caso de que desee restaurarla.

AC Power Recovery (Recuperación de la alimentación de CA:

 determina lo que ocurre cuando se restablece la alimentación de CA en el 

equipo 

l

Off (Desactivado):el equipo permanece apagado cuando se restablece la alimentación de CA.  

l

On (Activado): el equipo se inicia cuando se restablece la alimentación de CA.  

l

Last (Último): el equipo vuelve al estado de alimentación de CA que tenía cuando ésta se interrumpió.  

Asset Tag (Etiqueta de propiedad):

 muestra el número de etiqueta de propiedad programable por el usuario del equipo si tiene asignado 

alguno. 

Auto Power On (Encendido automático):

 establece la hora y el día de la semana en el que se encenderá el equipo automáticamente. Las 

opciones son cada día o de lunes a viernes.

 

La hora se mantiene en un formato de 24 horas (horas:minutos). Cambie la hora de inicio presionando las teclas de flecha izquierda o 
derecha para aumentar o disminuir los números, o escríbalos en los campos de fecha y hora.

 

Disabled (Desactivada), es la selección predeterminada. 

Esta función no tiene efecto si se desactiva el equipo mediante o una caja de enchufes o un protector contra sobrevoltajes.

 

CPU ID (ID de la CPU):

 código de identificación del fabricante para el microprocesador instalado

 

Información de la CPU

 

l

CPU Speed (Velocidad de la CPU): velocidad del procesador a la que se inicia el equipo 

Presione las teclas de flecha izquierda o derecha para alternar la opción 

CPU Speed (Velocidad de la CPU) entre la velocidad nominal 

del microprocesador residente (la predeterminada) y una velocidad menor que permita mayor compatibilidad. El cambio de esta opción 
tiene un efecto inmediato (no necesario reiniciar). 

Para alternar entre la velocidad nominal del procesador y la velocidad de compatibilidad mientras el equipo se ejecuta en el modo real, 
presione <Ctrl><Alt><\>. (Para teclados que no utilicen el inglés americano, presione <Ctrl><Alt><#>.)

 

l

Bus Speed (Velocidad del bus): velocidad del bus del sistema del microprocesador 

NOTA: 

La velocidad del bus frontal puede aparecer como 133 MHz, pero debido a la arquitectura Quad la velocidad efectiva es de 533 MHz. 

l

Processor ID (ID del procesador): código de identificación del fabricante para el microprocesador instalado  

l

Clock Speed (Velocidad de reloj): velocidad principal a la que funcionan los microprocesadores 

l

Cache Size (Tamaño caché): tamaño de la memoria caché L2 del microprocesador  

Diskette Drive A (Unidad de disco A):

 Tipo de unidad de disco instalada en el equipo. Con la configuración de cables estándar, 

Diskette 

Drive A (la unidad de disco de inicio) es la unidad de disco de 3,5 pulgadas instalada en el compartimiento para unidades de la parte 
superior al que se puede acceder externamente. Las dos opciones son 3.5 Inch, 1.44 MB y Not Installed (3,5 pulgadas, 1,44 MB y No 
instalada). 

Las unidades de cinta no se reflejan en la opción

Diskette Drive A (Unidad de disco A). Por ejemplo, si una unidad de disco y una unidad de 

cinta están conectadas al cable de interfaz de unidad de disco, configure 

Diskette Drive A como 3.5 Inch, 1.44 MB (3,5 pulgadas, 1,44 MB). 

Fastboot (Inicio rápido)

 

l

On (predeterminado) [Activado]: el equipo se inicia en 10 segundos o menos, saltándose ciertas configuraciones y pruebas  

l

Off (Desactivado): el equipo no se salta ciertas configuraciones y pruebas durante el proceso de inicio  

Integrated Devices (Dispositivos integrados):

 configura los siguientes dispositivos integrados con la placa base: 

l

Sound (Sonido): los valores son On (predeterminado) [Activado] u Off (Desactivado). 

l

USB Controller (Controlador USB): los valores son On (Activado) u Off (Desactivado). 

l

Network Interface Controller (Controlador de interfaz de red): los valores son On (predeterminado) [Activado], Off (Desactivado) u 
On w/ MBA (Activado con MBA). los valores de On w/ MBA son PXE, RPL, BootP o NetWare como el modo de inicio activo. 

l

Mouse Port (Controlador de ratón): 

los valores son On (Activado) u Off (Desactivado). 

l

Serial Port 1 and Serial Port 2 (Puerto serie 1 y 2): los valores son Off (Desactivado) y Auto (predeterminado) [Automático]. 

¡

Auto [Automático] configura automáticamente un conector a una designación particular (COM1 o COM3 para Serial Port 1 
[Puerto serie 1]; COM2 o COM4 para Serial Port 2) [Puerto serie 2]. 

Si configura un conector serie como Auto (Automático) y añade una tarjeta que contenga un conector configurado a la 
misma designación, el equipo reasignará automáticamente el puerto integrado a la próxima designación de conector 
disponible que comparta el mismo valor IRQ del siguiente modo: 

COM1 (dirección de E/S 3F8h), que comparte la IRQ4 con COM3, se reasigna a COM3 (dirección de E/S 3E8h). 

COM2 (dirección de E/S 2F8h), que comparte la IRQ3 con COM4, se reasigna a COM4 (dirección de E/S 2E8h). 

NOTA: 

Cuando dos conectores COM comparten un valor IRQ, puede utilizar cada conector según sea necesario, pero puede que no sea 
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