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•

Default password (Contraseña predeterminada): calvin

•

Default static IP address (Dirección IP estática predeterminada): 192.168.0.120

Para obtener información sobre cómo configurar el iDRAC, consulte las Dell RACADM Reference Guides (Guías de 
referencia de Dell RACADM) en support.dell.com/manuals y 

Acceso a iDRAC6/iDRAC7 mediante RACADM

.

Cuando se muestra la pantalla de bienvenida Dell DR Series System (Sistema Dell DR Series), puede comenzar la 
inicialización mediante el proceso de inicio de sesión de la CLI del sistema DR Series. Para obtener más información, 
ver 

Inicio de sesión e inicialización del sistema DR Series

.

Inicio de sesión e inicialización del sistema DR Series

Utilice la CLI del sistema DR Series y el Initial System Configuration Wizard (Asistente de configuración inicial del 

sistema) para iniciar sesión en e inicializar el sistema. Cuando finalice una consola local o conexión iDRAC, inicie sesión 

en la CLI del sistema DR Series:

1.

Inicie una aplicación emuladora de terminal (como PuTTY) y escriba la dirección IP predeterminada para el 

sistema DR Series (si no está utilizando iDRAC o la consola local).

2.

En la solicitud login as: (Iniciar sesión como:), escriba administrator y presione <Intro>.

3.

En la solicitud administrator@<system_name> password: (contraseña de administrator@<nombre_sistema>:), 

escriba la contraseña del administrador predeterminada (St0r@ge!) y presione <Intro>.
Se muestra la ventana del Initial System Configuration Wizard (Asistente de configuración inicial del sistema).

Ilustración 8. Ventana del System Configuration Wizard (Asistente de configuración inicial del sistema)

4.

Para configurar los valores de red, escriba y (para sí) y presione <Intro>.

5.

Para configurar el uso de la dirección IP predeterminada que se incluye en el sistema, seleccione utilizar 

direcciones IP estáticas.
Para ello, en la solicitud DHCP, escriba no (de esta forma seleccionará direcciones IP estáticas) y presione <Intro>.

NOTA: Cuando seleccione direcciones IP estáticas, se le solicitará que escriba la dirección IP estática (por 
ejemplo, podría utilizar la IP predeterminada, 10.77.88.99) para el sistema y presionar <Intro>. Si su red admite 
el uso de DHCP, escriba yes (sí) en la solicitud DHCP, presione <Intro> y responda a cualquier solicitud.

6.

Para configurar una dirección de máscara de subred, escriba la dirección de máscara de subred que desee utilizar 

(por ejemplo, podría utilizar la dirección de máscara de subred predeterminada, 255.0.0.0) y presione <Intro>.

7.

Para configurar una dirección de puerta de enlace predeterminada, escriba la dirección de puerta de enlace 

predeterminada que desee utilizar (por ejemplo, 10.10.20.10) y presione <Intro>.

8.

Para configurar un sufijo DNS, escriba el sufijo DNS que desee utilizar (por ejemplo, storage.local) y presione 

<Intro>.

9.

Para configurar una dirección IP de servidor DNS primario, escriba una dirección IP que desee utilizar para el 

servidor DNS primario (por ejemplo, 10.10.10.10) y presione <Intro>.

10. (Opcional) Para configurar una dirección IP de servidor DNS secundario, escriba y (para sí) y presione <Intro>.
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