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NOTA: Para seleccionar el modo DHCP del direccionamiento IP, seleccione DHCP y haga clic en Submit 
(Enviar). Los pasos secundarios restantes en este paso solo deben completarse si seleccionó el modo Static 
(Estático) del direccionamiento IP para el sistema DR Series.

a. En New IP Address (Nueva dirección IP), escriba una dirección IP que represente la nueva dirección IP para el 

sistema.

b. En Netmask (Máscara de red), escriba un valor de dirección de máscara de red que represente su sistema (la 

dirección IP del sistema y la máscara de red identifican la red a la que pertenece su sistema).

c. En Gateway (Puerta de enlace), escriba una dirección IP para la puerta de enlace asociada con el sistema.

7.

En MTU, escriba el valor que desea establecer como máximo.

NOTA: Compruebe que el valor que introduce en MTU es el mismo para los clientes, el conmutador Ethernet 
y el servidor. La conexión entre los clientes, los conmutadores Ethernet y el servidor se interrumpirá si el 
número MTU no es el mismo en todos los componentes.

NOTA: En los sistemas de red informáticos, las tramas gigantes son tramas Ethernet con más de 1500 bytes 
de carga (aunque en algunos casos, las tramas gigantes pueden contener hasta 9000 bytes de carga). 
Numerosos conmutadores Gigabit Ethernet y tarjetas de interfaz de red Gigabit Ethernet admiten tramas 
gigantes. Algunos conmutadores Fast Ethernet y tarjetas de interfaz de red Fast Ethernet también admiten 
tramas gigantes.

Algunos fabricantes informáticos utilizan 9000 bytes como límite convencional para los tamaños de trama gigante. 
Para admitir las tramas gigantes que se utilizan en una subred de Protocolo de Internet, tanto el sistema DR Series 
host (iniciador u origen) como el sistema DR Series de destino deben estar configurados para 9000 MTU.
Por lo tanto, no deben encontrarse en la misma subred interfaces que utilicen un tamaño de trama estándar junto 
con interfaces que utilicen el tamaño de trama gigante. Para reducir la posibilidad de que se produzcan problemas 
de interoperabilidad, se requieren configuraciones específicas para el uso de tramas gigantes en las tarjetas de 
interfaz de red con capacidad para admitir este tipo de tramas gigantes.
Para comprobar que el sistema de destino puede admitir un tamaño de trama específico, utilice el comando de la 
CLI del sistema DR Series network --ping --destination <IP address> --size <number of bytes>.
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asitencia Dell Support para obtener 
asistencia (para conocer los detalles, ver 

Cómo ponerse en contacto con Dell

).

NOTA: Si utiliza cualquier conmutador de red Dell, asegúrese de que aprovecha todas las ventajas de las 
actualizaciones del firmware del conmutador y las notas de aplicación más recientes. Estas notas de 
aplicación proporcionan procedimientos que le ayudarán a realizar actualizaciones del firmware del 
conmutador y a ahorrar archivos de configuración (para conocer los detalles completos, ver dell.com/
support y vaya hasta Drivers and Downloads (Controladores y descargas) para su tipo de sistema).

NOTA: Cuando configure o cambie el valor de MTU, asegúrese de comprobar que el conmutador de red 
Ethernet admite un tamaño de MTU igual o mayor que el valor que establezca. Cualquier discrepancia en los 
valores de MTU entre los clientes, el conmutador de red Ethernet y el servidor del sistema DR Series 
provocarán un funcionamiento incorrecto.

Dell sugiere que se cumplan las mejores prácticas estándar al implementar tramas gigantes en redes y 
recomienda el uso de tramas gigantes con el sistema DR Series, puesto que este tamaño de trama normalmente 
proporciona el mejor rendimiento. Sin embargo, para las redes que no admitan tramas gigantes, el sistema DR 
Series también admite el uso del tamaño de trama estándar.

8.

En Bonding (Enlace), desde la lista Bonding configuration (Configuración del enlace), seleccione la configuración 

de enlace apropiada.

NOTA: Es posible que pierda la conexión con el sistema si cambia la configuración del enlace. Cambie la 
configuración del enlace solamente si el sistema acepta el nuevo tipo de enlace.
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