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Capacidad de salida del papel  

Entorno de almacenamiento de impresora y papel 

 

 

Las condiciones ambientales del almacenamiento de papel afectan directamente al funcionamiento de la alimentación.

 

 

 

El entorno ideal de almacenamiento de la impresora y del papel debe encontrarse aproximadamente a temperatura ambiente, y no debe presentar un nivel 
demasiado alto o bajo de humedad. Recuerde que el papel es higroscópico: absorbe y pierde humedad rápidamente.

 

 

 

La combinación de calor y humedad daña el papel. El calor hace que la humedad se evapore, mientras que el frío hace que ésta se condense en las hojas. Los 
sistemas de calefacción y de aire acondicionado eliminan la mayor parte de la humedad de una habitación. A medida que el papel se abre y se utiliza va 
perdiendo su humedad, lo cual provoca la aparición de vetas y manchas. El tiempo ambiental húmedo o los aparatos de refrigeración mediante agua pueden 
hacer que aumente la humedad en la habitación. A medida que se abre y utiliza el papel, éste absorbe cualquier exceso de humedad y hace que la impresión 
sea clara o presente imperfecciones. Además, debido a que el papel pierde y gana humedad éste puede curvarse. Esto puede ocasionar atascos de papel.

 

 

 

Es importante adquirir sólo la cantidad de papel que se vaya a utilizar en un período corto de tiempo (aproximadamente 3 meses). El papel almacenado 
durante períodos prolongados puede sufrir condiciones extremas de calor y humedad, lo que puede ocasionar daños. La planificación constituye un factor 
importante a la hora de evitar el deterioro de grandes cantidades de papel. 

 

 

El papel sin abrir que se almacene en grandes cantidades herméticamente sellado puede mantenerse en condiciones óptimas durante varios meses antes de 

Abarquillamiento en 
resma 

Plano de 5 mm

 

Condiciones de 
extremos cortados 

Deberá estar cortado con cuchillas afiladas y no presentar ningún fleco.

 

Compatibilidad de 
fusión

 

No debe presentar quemaduras, fusiones, desplazamientos ni desprender emisiones 
peligrosas cuando se caliente a 180 °C durante 0,1 segundos.

 

Dirección de la fibra

 

Rugosidad superficial larga 

Contenido de 
humedad 

4%-6% por peso 

Homogeneidad 

Sheffield 100-400 

Posición de salida

 

Capacidad 

Bandeja de salida 
(cara de impresión 
hacia abajo) 

250 hojas de papel bond de 75 g/m²

 

Cubierta posterior 
(cara de impresión 
hacia arriba) 

100 hojas de papel bond de 75 g/m²

 

su uso. Los paquetes de papel abiertos tienen más posibilidades de sufrir daños de carácter ambiental, especialmente 

si no se protegen de la humedad 

mediante algún dispositivo adecuado

. 

 

 

El correcto mantenimiento del entorno de almacenamiento del papel es fundamental para obtener un rendimiento óptimo. Las condiciones adecuadas son 
entre 20 °C y 24 °C, con una humedad relativa de entre el 4 y el 55 por cien. Las directrices que se presentan a continuación se deberán tener en cuenta al 
evaluar el entorno de almacenamiento del papel: 

 

 

l

El papel debe almacenarse en un lugar a una temperatura ambiente o próxima a ésta.

 

 
 

 

l

El aire no deberá ser demasiado seco ni húmedo.

 

 
 

 

l

La mejor manera de almacenar una pila de papel abierta es que permanezca en el envoltorio que lo protege de la humedad. Si el entorno de la impresora 
está sujeto a condiciones extremas, desenvuelva sólo la cantidad de papel que vaya a utilizar en un día para evitar cambios de humedad no deseados.
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