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4.

Agite el cartucho de un lado a otro 5 ó 6 veces para distribuir el tóner del interior del cartucho de forma uniforme.

 

 
 

Girar el cartucho varias veces garantizará la cantidad máxima de copias con cada cartucho. Guarde la caja y la bolsa de plástico utilizadas en el envío.

 

NOTA: Si el tóner entra en contacto con la ropa, limpie el tóner con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos. 

PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no exponga el cartucho de tóner a la luz durante un período prolongado.

 

PRECAUCIÓN: No toque la parte inferior verde del cartucho de tóner

. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona. 

1.

Abra la cubierta superior. 
 

2.

Tire del cartucho de tóner para extraerlo.

 

 
 

3.

Sostenga el cartucho de tóner por el asa e inserte suavemente el cartucho en la abertura de la impresora. 
 

4.

Las lengüetas a ambos lados del cartucho y las ranuras correspondientes de la impresora guiarán el cartucho a la posición correcta hasta que encaje en 
su sitio. 
 

 NOTA: No emplee una fuerza excesiva al insertar el cartucho en la impresora. Asegúrese de que el cartucho está situado correctamente según las 

pestañas y las muescas antes de aplicar presión.

 

1.

Cierre la cubierta superior. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada. 
 

 NOTA: Cuando utiliza por primera vez un cartucho, espere unos 15 segundos antes de que salga el primer papel. 

Sustitución de la unidad del fusor

 

 

 

Si esto ocurre, deberá reemplazar el cartucho de tóner

. Consulte “

Adquisición de consumibles

”

 para pedir cartuchos de tóner. 

1.

Apague la impresora y espere 30 minutos para que el fusor se enfríe antes de extraerlo.

 

 

2.

Abra la cubierta posterior tirando de ella hacia arriba. 
 

3.

Tire del conector de la cubierta posterior.

 

PRECAUCIÓN: 

Para evitar quemaduras, no sustituya el fusor inmediatamente después de imprimir, ya que el fusor se calienta mucho durante el 

proceso de impresión

. 
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