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Instalación de los componentes del sistema
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1 Desembale la unidad y prepárela para la instalación. Para obtener 

instrucciones al respecto, consulte la documentación incluida con la 
unidad.

 

NOTA: 

cada dispositivo conectado a un adaptador host SCSI debe tener un 

número de identificación SCSI exclusivo (los dispositivos Narrow SCSI 
utilizan los números del 0 al 7 y los dispositivos Wide SCSI utilizan los 
números del 0 al 15). Configure la identificación SCSI de la unidad para evitar 
conflictos con otros dispositivos del bus SCSI. Para conocer la configuración 
predeterminada de la identificación SCSI, consulte la documentación incluida 
con la unidad. 

 

NOTA: 

no es necesario asignar los números de identificación SCSI de forma 

secuencial ni conectar los dispositivos al cable siguiendo el orden del número 
de identificación.

 

NOTA: 

la lógica SCSI requiere que se terminen los dos dispositivos situados 

en los extremos opuestos de una cadena SCSI y que no se terminen los 
dispositivos comprendidos entre ellos. Habilite la terminación de la unidad si 
ésta es el último dispositivo de una cadena de dispositivos (o el único 
dispositivo) conectado a la controladora SCSI. 

2 Apague el sistema, incluidos los periféricos conectados, y desconéctelo de 

la toma eléctrica.

3 Abra el sistema. Ver “Apertura del sistema” en la página 92.
4 Extraiga el bisel anterior. Ver “Extracción del bisel anterior” en la 

página 87.

5 Si va a instalar una unidad en un compartimiento vacío: 

a

Extraiga el panel protector anti-EMI. Ver “Extracción de un panel de 
relleno anti-EMI” en la página 90.

b

Extraiga el protector del bisel anterior. Ver “Extracción del portector 
del bisel anterior” en la página 89.

Si va a instalar una unidad nueva en un compartimiento que cuenta con 
una unidad óptica, ver “Extracción de una unidad óptica” en la 
página 102.
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