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swEventTrap — Una notificación que ha ocurrido un evento y su nivel de grave-
dad de evento es igual o menor que el valor fijo en la variable swEventTrapLevel. 
El VarBind en la unidad de datos de captura contiene la ocurrencia correspon-
diente del índice de evento, información de tiempo, nivel de seguridad del 
evento, la cuenta de repeticiones y la descripción.

Los parámetros se pueden configurar por medio del comando SNMPv1 SET con una 
comunidad apropiada. Estos parámetros también pueden configurarse por medio de 
una conexión Telnet, utilizando el comando agtcfgSet.

NOTA: Las capturas SNMP swFCPortScn se generan durante la introducción y des-
montaje del GBIC (gigabit interface converter [convertidor de interfaz de gigabit]) a 
pesar de que el estado se mantiene fuera de línea.

		
		
	

Los cambios que se le hacen al SNMP desde Telnet o SNMP no se muestran en el 
SNMP hasta que el conmutador se reinicia estando activo. Esto esa debido a que el 
SNMP se ejecuta desde caché mientras que la configuración activa se ejecuta desde 
la PROM (programmable read-only memory [memoria programable de sólo lectura]) 
rápida.

Los parámetros configurables incluyen los siguientes:



Comunidades SNMPv1 (hasta 6)



Receptores de capturas (1 por comunidad)



sysName



sysContact



sysLocation



authenticationFailure — Indica que el nodo administrado ha recibido un mensaje 
de protocolo que no está autenticado correctamente. Esta captura, de manera 
predeterminada, se encuentra desactivada pero puede ser activada por medio del 
comando 


.



swEventTrapLevel — Indica el nivel de gravedad del swEventTrap en conjunto 
con un nivel de gravedad de evento. Cuando ocurre un evento y si su nivel de 
gravedad es igual o menor que el valor fijo, la captura SNMP, swEventTrap, se 
envía a los recipientes configurados. De manera predeterminada, este valor está 
establecido como 0 , implicando que no se envió ningún swEventTrap. Los valo-
res posibles son los siguientes:

0 — Ninguno

1 — Crítico

2 — Error

3 — Advertencia

4 — Informativo

5 — Depurar
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