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Comandos del conmutador de canal de fibra de 16 puertos PowerVault 56F

4-13

	


El comando configDefault se utiliza para restablecer algunos de los valores de confi-
guración del conmutador a sus valores predeterminados de fábrica. Además, este 
comando configura el conmutador para iniciar desde su firmware interno si ha sido 
previamente configurado para iniciar desde la red. Este comando puede no ejecutarse 
en un conmutador activado, debe desactivar primero el conmutador usando el 
comando switchDisable.

	85

'	


Dado que el conmutador almacena algunos parámetros de configuración en memoria 
caché, se recomienda reiniciar el conmutador inmediatamente después de ejecutar 
configDefault, de lo contrario puede haber un comportamiento imprevisto. Con la 
excepción de los siguientes parámetros, todos los parámetros de configuración se 
restablecen en sus valores predeterminados:



Nombre mundial



Dirección MAC Ethernet



Dirección y máscara de subred de IP Ethernet



Dirección de puerta de enlace IP



Personalización del fabricante original



Configuración de SNMP



Configuración de zonas



Llaves de licencia



Nombre del sistema

rstatd

Activa o desactiva dinámicamente un servidor que 
regrese información por medio de RPC acerca de la 
información de operación del sistema. El protocolo 
proporciona una amplia gama de estadísticas del 
sistema; sin embargo, sólo se soportan las estadís-
ticas de interfaz de Ethernet y el tiempo activo del 
sistema.

La recuperación de esta información la aceptan 
varios sistemas operativos que son compatibles 
con RPC. En la mayoría de los sistemas basados en 
UNIX (HP-UX, Irix, Linux, Solaris, etc.) los coman-
dos para recuperar la información son rup y 
rsysinfo. Consulte la documentación de su sis-
tema local para ver el uso adecuado de los coman-
dos rup, rsysinfo o equivalentes.

Apagado

)	1
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