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Guía de instalación y solución de problemas

Después de cada petición, aparece el valor actual dentro de paréntesis; el usuario 
puede introducir una de las acciones siguientes:



Oprima <Return> (mantiene el valor actual)



Una dirección IP en notación convencional con punto (.)



La palabra none (ninguno)



Oprima <Ctrl><c> (cancela cualquier cambio)



Oprima <Ctrl><d> (acepta todos los cambios pero omite las entradas restantes)

Una petición final pide si se establecen direcciones IP a los nuevos valores. Al teclear 
se instalan los nuevos valores; al teclear  se retrasan los cambios hasta el próximo 
reinicio del conmutador. Si la dirección IP de Ethernet IP en uso para Telnet al conmu-
tador se cambia y el usuario teclea 

, la sesión Telnet se cierra.

)+9 

El comando ipAddrShow muestra las direcciones IP del conmutador. Los campos se 
describen en la Tabla 4-11.


	

El comando login permite que un usuario se registre en el conmutador con un nom-
bre de usuario y contraseña distintos, sin que tenga que desconectarse primero. Si el 
usuario está conectado por medio de una sesión de Telnet o de registro, entonces la 
sesión se deja abierta, a diferencia de cuando se utiliza el comando logout.

Este comando se usa comúnmente para obtener acceso a comandos que no se per-
miten en el nivel del usuario actual.




El comando logout permite que un usuario se desconecte de una sesión de Telnet, 
de registro o puerto serie. Las conexiones Telnet y de registro se cierran, el puerto 
serie regresa a la petición 

.

Los comandos exit (salir) y quit (terminar) se aceptan como sinónimos de logout 
(salida), al igual que teclear <Ctrl><d> al principio de una línea.

	
)

+9 

El comando nsAllShow muestra las identificaciones de FCP (Fibre Channel Port 
[puerto de canal de fibra]) de 24 bits para todos los dispositivos en todos los conmuta-
dores de la red fabric. El comando nsAllShow opcionalmente toma un parámetro 
entero, el valor del tipo FC-PH. Los valores posibles para FC4Type son:



5 - FC-IP



8 - SCSI-FCP

Por ejemplo, nsAllShow 

8 

muestra a todos los nodos SCSI-FCP. Si no se propor-

ciona ningún parámetro, entonces se muestran los puertos Nx.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                88
                89
                90
                91
                92
                …
                194
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            PowerVault 51F (8P Fibre Channel Switch),                                                            PowerVault 50F (Fibre Channel Switch)                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









