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integridad completa de los datos. Los datos de la caché para almacenamiento permanente se transfieren 
asincrónicamente a través de esquemas de colocación de datos optimizados.
El sistema de archivos utiliza la caché eficientemente para proporcionar lecturas y escrituras rápidas y fiables. La 
escritura o modificación de archivos se realiza en primer lugar en la caché. A continuación, los datos se duplican en la 
caché de la controladora de acompañamiento. Esta función asegura que se dupliquen y aseguren todas las 
transacciones.
Cada controladora incorpora un BPS interno que proporciona alimentación continua a las controladoras durante un 
mínimo de cinco minutos en caso de fallo de alimentación. Las controladoras supervisan regularmente el estado de la 
batería del BPS para mantener un nivel mínimo de alimentación para la operación normal. El BPS tiene suficiente 
energía de la batería para permitir que las controladoras se apaguen con seguridad.
El BPS permite a las controladoras utilizar NVRAM como caché. El BPS proporciona a la solución de clúster tiempo 
suficiente para escribir todos los datos desde la caché al disco si la controladora sufre una pérdida de alimentación.

Matrices de almacenamiento

Las controladoras se conectan a una matriz de almacenamiento, que es un subsistema RAID. Los subsistemas de 
almacenamiento RAID se diseñan para eliminar puntos individuales de fallo. Cada componente activo en el subsistema 
de almacenamiento es redundante y de intercambio directo. La solución admite configuraciones RAID habituales, 
incluyendo RAID 1/10, RAID 5 y RAID 6.

Red SAN

La red SAN es una parte esencial de la solución de clúster NAS. El par de controladoras reside en la red SAN y se 
comunica con el subsistema de almacenamiento con el protocolo iSCSI para Dell PowerVault NX3500/NX3600/NX3610, o 
el protocolo Fibre Channel para Dell Compellent FS8600.

Red de interconexión

La red de interconexión se compone de dos redes independientes. La red de interconexión actúa como el mecanismo 
de latidos y habilita la transferencia de datos interna entre controladoras. En un sistema de dos controladoras, no se 
utiliza ningún conmutador. En configuraciones con más de dos controladoras, la red de interconexión incluye dos 
conmutadores. Todas las controladoras Dell Fluid File System (FluidFS) se conectan a ambos conmutadores 
interconectados. Los conmutadores utilizan enlaces duales para redundancia y equilibrio de carga.
Para conseguir una completa distribución de datos y mantener alta disponibilidad, cada una de las controladoras en el 
sistema de clúster Dell FluidFS debe tener acceso al resto de las controladoras en el sistema. La red de interconexión 
consigue este objetivo. La red de interconexión proporciona la conectividad para el agrupamiento en clúster Dell 
FluidFS, incluido el supervisor de latidos, la transferencia de datos, la duplicación de información entre las cachés de 
las controladoras y la distribución de datos entre todos los LUN en el sistema.

Red LAN o de cliente

Después de la configuración inicial, una dirección IP virtual (VIP) conecta la solución de clúster NAS a la red de cliente 
o LAN.
La dirección VIP permite a los clientes acceder a la solución de clúster NAS como una entidad individual para facilitar 
el acceso al sistema de archivos. Permite a la solución de clúster NAS realizar equilibrio de carga entre controladoras y 
asegura que el servicio continúe incluso si una controladora falla.
La red LAN o de cliente s compone de puertos en cada controladora, que se conectan a los conmutadores de la red 
LAN o de cliente. La solución de clúster NAS se administra con la red LAN o de cliente en función de la VIP de 
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