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NTFS). Se ha detectado un intento de configurar 

diferentes tipos de identidad.

Causa

Es imposible cambiar solo el Id. del propietario del archivo 

a UID si la propiedad del archivo original es SID/GSID.

Solución

Para cambiar la propiedad del archivo al estilo de 

propiedad de UNIX, defina UID y GID al mismo tiempo.

Acceso problemático de SMB desde un cliente Linux

Descripción

Un cliente Linux/UNIX intenta montar un recurso 

compartido de la solución de clúster NAS con SMB 

(mediante /etc/fstab o directamente mediante smbmount).
Un cliente Linux/UNIX intenta acceder al sistema de 

archivos mediante el comando smbclient, como:
smbclient //<nas>/<share> -U user

%password -c ls 

Solución

Se recomienda utilizar las interfaces del protocolo NFS 

para acceder a sistemas FluidFS de la solución de clúster 

NAS desde clientes Linux/UNIX. Para solucionar este 

problema:

1. Asegúrese de que el administrador crea las 

exportaciones de NFS en las mismas ubicaciones 

que se utilizan para acceder mediante CIFS y 

conectar con ellas mediante el comando mount 

desde clientes Linux/UNIX.

2. Utilice interfaces NFS para acceder a la solución de 

clúster NAS. Por ejemplo, desde el sistema de 

administración NAGIOS Linux, utilice el comando /

check_disk en lugar del comando /

check_disk_smb.

Números extraños de UID y GID en los archivos del sistema NAS de Dell

Descripción

Los archivos nuevos creados desde clientes Ubuntu 7.

x 

obtienen el UID y el GID de 4294967294 (nfsnone).

Causa

De forma predeterminada, los clientes de NFS Ubuntu 7.

x 

no especifican credenciales rpc en sus llamadas NFS. 

Como resultado, los archivos creados desde estos 

clientes, por cualquier usuario, son propiedad de UID y 

GID 4294967294 (nfsnone).

Solución

Para forzar las credenciales de UNIX en las llamadas a 

NFS, añada la opción sec=sys a los montajes de la 

solución de clúster NAS en el archivo fstab de Ubuntu.
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