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Clave

  Si selecciona la encriptación de 40(64) bits, introduzca una Clave de encriptación WEP de 5 caracteres (o 10 dígitos

hexadecimales) en los campos correspondientes. Para una encriptación de 104(128)-bits, introduzca una clave WEP de 13
caracteres (o 26 dígitos hexadecimales) en los campos correspondientes. Tiene la opción de introducir cuatro claves diferentes
para almacenar en su Router inalámbrico de banda ancha Dell 2350. Seleccione sólo una clave de las cuatro suministradas en
el campo Clave predefinida de la lista desplegable. Para mayor seguridad, cambie su clave con frecuencia. Al cambiar la clave
en un dispositivo inalámbrico deberá cambiarse en todos los dispositivos inalámbricos y puntos de acceso de la red.

NOTA: Si está agregando el Router inalámbrico de banda ancha Dell 2350 a una red existente y va a utilizar la clave de encriptación

existente para los clientes inalámbricos, póngase en contacto con la persona a cargo de la red. Debe utilizarse la misma
clave al configurar la encriptación del Router inalámbrico de banda ancha Dell 2350 El administrador debe realizar cualquier
cambio en todos los puntos de acceso y clientes inalámbricos de la red. Si cambia la clave en un solo punto de acceso o
cliente inalámbrico esté se desconectará del resto de la red.

 WPA

Si desea activar encriptación WAP, haga clic para seleccionar WAPen la lista Encriptación de red.

WPA es una actualización del estándar WEP para la seguridad de la red inalámbrica. 

Si prefiere asegurar la red inalámbrica utilizando WPA, debe tener el soporte WPA implementado en los clientes inalámbricos. Si utiliza
un cliente inalámbrico Dell puede comprobar la disponibilidad de actualizaciones de software preparado para WPA para sus clientes
inalámbricos en 

http://support.dell.com

.

·

 

Clave WPA compartida previamente

La clave WPA compartida previamente (PSK) es un campo donde se introduce la contraseña. Todos los clientes inalámbricos
deben también utilizar esta contraseña para acceder a la red. Observe que el formato de la clave debe coincidir también con el
ajuste de los clientes inalámbricos.

·

 

Formato de clave

El formato de clave es una casilla que contiene 2 elementos: Dígitos hexadecimales (números de 0 a 9 y letras de la A a la F)
y caracteres ASCII (cualquier letra, número o símbolo). Seleccione el formato adecuado para su clave. Si los clientes
inalámbricos sólo admiten uno de los dos formatos, asegúrese de especificar el formato correcto.

·

 

Intervalo repetición de clave de Grupo WPA

El intervalo de repetición de clave de Grupo WPA se utiliza para especificar la frecuencia de rotaciones de claves de
encriptación. Cuanto más bajo sea el número, mayor será la velocidad de rotación de la clave de encriptación, sin embargo, la
configuración de este número en un valor demasiado bajo podría hacer que la red inalámbrica se ralentice.

·

 

Encriptación WPA

La encriptación WPA tiene 2 opciones: TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal) es el método de encriptación más
comúnmente utilizado. AES (Estándar de encriptación avanzado) se puede utilizar si los clientes inalámbricos no admiten TKIP.

Volver al inicio

Ajustes conexión a Internet

NOTA: El Asistente de configuración introduce los parámetros del módem cable/DSL requeridos por el proveedor de acceso a

Internet en el router una vez finalizada la instalación del router correctamente. Estos parámetros sólo deben cambiarse
manualmente si el Asistente de configuración no pudiese cambiarlos.

 
 

NOTA: Si el equipo está puesto en el modo la opción Ajustes conexión a Internet no estarán disponibles.

 

Su proveedor de acceso a Internet requiere que introduzca el nombre del ordenador host o nombre de dominio

Si su proveedor de acceso a Internet le pide introducir un nombre de ordenador host o nombre de dominio, haga clic para seleccionar la
opción Su proveedor de acceso le requiere introducir un nombre de ordenador host o nombre de dominio. Escriba los valores
correspondiente en los campos indicados.
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