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•

Rebinding Time, T2 

(opción 59): El tiempo que debe esperar PDU de Rack después 

de que le sea asignado el arrendamiento de una dirección IP antes de que pueda 
intentar revincular ese arrendamiento.

Otras opciones. 

La PDU de Rack también usa estas opciones en una respuesta 

DHCP válida. Todas estas opciones excepto la última se describen en 

RFC2132

.

•

Network Time Protocol Servers 

(opción 42): Hasta dos servidores NTP (primario y 

secundario) que puede utilizar la PDU de Rack.

•

Time Offset 

(opción 2): La desviación, en segundos, de la subred de la PDU de 

Rack de la Hora universal coordinada (UTC).

•

Domain Name Server 

(opción 6): Hasta dos servidores DNS (primario y secundario) 

que puede utilizar la PDU de Rack.

•

Host Name 

(opción 12): El nombre de host que utilizará la PDU de Rack (longitud 

máxima de 32 caracteres).

•

Domain Name 

(opción 15): El nombre de dominio que utilizará la PDU de Rack 

(longitud máxima de 64 caracteres).

•

Boot File Name

 (del campo 

file

 de la respuesta DHCP, descrita en 

RFC2131

): La 

ruta de directorios completa a un archivo de configuración de usuario (.ini file) para 
descargarlo. El campo 

siaddr

 de la respuesta DHCP especifica la dirección IP del 

servidor del cual la PDU de Rack descargará el archivo .ini. Después de la descarga, 
la PDU de Rack utiliza el archivo .ini como un archivo de inicio para reconfigurar sus 
parámetros.

Ruta: Administración > Red > TCP/IP > configuración de IPv6

Parámetro

Descripción

Activar

Active o desactive IPv6 con esta casilla de verificación.

Manual

Permite configurar IPv6 manualmente introduciendo la dirección IP y la puerta de 
enlace predeterminada.

Configuración 
automática

Cuando la casilla de verificación Configuración automática está seleccionada, el 
sistema obtiene los prefijos de direccionamiento del router (si está disponible). 
Utiliza esos prefijos para configurar automáticamente las direcciones IPv6.
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