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3. Coloque el interruptor en la posición de encendido ON (I) 

para encender la hidrolavadora (Fig. 21).

Uso	de	las	boquillas

Antes de comenzar cualquier tarea de limpieza, determine la 

mejor boquilla para ésta. Cada una de las boquillas tiene un 

patrón de rociado diferente. Los patrones de boquilla son: 

40˚	(para	una	limpieza	delicada),	25˚	(para	limpieza	general),	

15° (para trabajos difíciles), 0° (para limpieza puntual o áreas 

difíciles de alcanzar), y boquilla para jabón (para la aplicación 

de detergente).

m

¡PRECAUCIÓN! 

NUNCA cambie boquillas sin 

bloquear la traba de seguridad en el mango de gatillo.

m

¡ADVERTENCIA! 

Los chorros de alta presión pueden 

ser peligrosos si están sujetos a un mal uso. El chorro no 

deberá estar dirigido a personas, mascotas, equipos eléctricos 

activos, o al artefacto en sí. 
Esta hidrolavadora eléctrica está equipada con cinco (5) 

boquillas de conexión rápida que se ajustan fácilmente al 

collar de conexión rápida de la vara rociadora.

Para conectar una boquilla a la vara rociadora:

1. Apague la hidrolavadora y cierre el suministro de agua. 

Jale el gatillo para liberar la presión de agua.

2. Active la traba de seguridad en el mango del gatillo 

empujando hacia arriba la traba de seguridad hasta que 

haga clic en la ranura (Fig. 22).

3. Encaje la boquilla deseada en el collar de conexión rápida 

hasta que haga clic en su lugar y esté apropiadamente 

asegurada (Fig. 23).

Para desconectar una boquilla de la vara rociadora una vez 

que	el	trabajo	de	limpieza	haya	finalizado

4. Apague la hidrolavadora y cierre el suministro de agua. 

Jale el gatillo para liberar la presión de agua.

5. Active la traba de seguridad en el mango del gatillo 

empujando hacia arriba la traba de seguridad hasta que 

haga clic en la ranura (Fig. 22).

6. Retire la boquilla colocando su mano sobre la boquilla 

mientras jala hacia atrás el collar de conexión rápida.

m

¡ADVERTENCIA! 

No ajuste la boquilla mientras 

el gatillo esté apretado; si lo hace, se podría dañar la 

hidrolavadora o el usuario podría lesionarse.

Fig. 20
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