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Reemplazo de la barra raspadora

1. La barra raspadora está localizada en la base del 

quitanieve, debajo de la carcasa del rotor (Fig. 24).

2. Saque la barra raspadora gastada del quitanieve retirando 

los dos tornillos que la sostienen en su lugar (Fig. 25).

3. Instale la nueva barra raspadora y ajústela bien al 

quitanieve con los dos tornillos (Fig. 26).

Reemplazo de correa y polea

NOTA: determine los lados de la mano izquierda y derecha 

del quitanieve parándose detrás de la unidad, en la posición 

normal de operación.

1. Retire los tornillos del panel izquierdo del quitanieve y 

retire el panel izquierdo (Fig. 27)

2. Levante la polea tensora de correa y extraiga la correa 

gastada hacia arriba y fuera de la polea grande, desde 

arriba de la polea grande (Fig. 28).

3. Para reemplazar la polea grande, retire el tornillo y la 

arandela del centro de la polea. Mientras asegura la 

barrena para que no gire, use una llave tubular de 7/8 

plg para girar la tuerca externa de la polea en sentido 

horario (la tuerca externa está invertida, así que aflojarla 

y ajustarla se hará en sentido inverso: sentido horario 

para aflojarla y antihorario para ajustarla). Una vez que la 

polea gastada haya sido retirada, coloque la polea grande 

nueva y ajuste la tuerca externa en sentido antihorario con 

la llave de tubo de 7/8 plg. Vuelva a colocar y ajuste el 

tornillo y la arandela (Fig. 28).

 NOTA: la nieve mojada y pesada aplica una gran carga 

en las correas, requiriendo por tanto un reemplazo más 

frecuente de correas.

4. Para instalar la nueva correa, levante el tensor de correa y 

coloque la nueva correa sobre la pequeña polea de forma 

inclinada. Luego coloque la correa sobre la parte superior 

de la polea grande girando la polea grande en sentido 

antihorario a medida que la correa va capturando la polea 

grande (Fig. 29).

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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