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Función tensión arterial

Oprima el botón de Inicio/parada de la PS para iniciar 
la medición de la tensión arterial; oprímalo de nuevo para 
detener la actual lectura.

Función temperatura SureTemp Plus

1. Retire la sonda del compartimiento y coloque una nueva funda 

en la sonda. Use los botones de Navegación para cambiar el 
modo de temperatura, después oprima el botón Seleccionar.

2. Coloque la sonda en contacto con el tejido del paciente como se 

indica en el manual de las instrucciones de uso. Cuando haya 
terminado, emite un pitido. La temperatura aparece en la pantalla.

3. Expulse la funda de la sonda. Vuelva a colocar la sonda en el 

compartimiento antes de iniciar otra medición.

Función temperatura Braun ThermoScan

®

 PRO 4000

1. Retire la sonda del soporte y coloque una nueva funda; cuando esté listo, 

el dispositivo pitará.

2. Encaje bien la sonda en el canal auditivo como se indica en el manual de 

instrucciones de uso.

3. Oprima el botón de Activación. Cuando haya terminado, emite un pitido largo. 

La sonda mostrará la temperatura.

4. Expulse la funda de la sonda y vuélvala a colocar en el soporte. El monitor 

Spot Vital Signs LXi mostrará la temperatura.

Función SpO

2

Coloque el sensor en el paciente. Compruebe que hay una señal en el gráfico de 
barras de la señal del pulso. La frecuencia del pulso y la medición de SpO

2

 se 

actualizarán continuamente durante 10 minutos.
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Instrucciones de

funcionamiento del

monitor Spot Vital Signs LXi

Botón de Encendido/apagado

Controla el apagado y encendido 
del monitor.

Botón Seleccionar
Acepta la opción actual.
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