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Manual de usuario del dinamómetro EDxtreme

Especificaciones del dinamómetro

Caja: diseñada para NEMA4X/IP55. Apta para uso continuo

en exteriores.

Precisión: 0,1 % de capacidad.*
Repetibilidad: 0,1 % de capacidad.*

*1 parte del modo de visualización 1000 con los

grilletes proporcionados por Dillon.

Factor de seguridad: de 2.500 a 10.000 = 7:1 USF,

de 25.000 a 100.000 = 5:1 USF, de 220.000 a 330.000

4:1 USF

Protección del cuerpo: los soportes de aluminio están

anodizados. Los soportes de acero de aleación son de

níquel químico.

Cojinetes: repetibilidad inigualable obtenida gracias a los

cojinetes de agujas de los orificios de los pasadores

de los grilletes hasta el modelo EDx-10K. El pasador
del grillete actúa como anillo interior.

Grilletes: grilletes de anclaje forjados según los estándares

del sector. Hasta el modelo EDx-10K se emplean
pasadores de grilletes labrados con precisión. Los
modelos superiores utilizan pasadores forjados.

Pantalla: la pantalla LCD gráfica de 128 x 64 píxeles

muestra hasta 6 cifras de 26 mm (1.0 in.) de altura más
indicadores y teclas de software. Las cifras tienen una

anchura de 3 mm (0.11 in.) para ofrecer una lectura
incomparable.

Frecuencia de actualización de la pantalla: 2 veces por

segundo.

Conector: el conector estanco encastrado se usa para las

comunicaciones serie o para realizar la conexión a un

comunicador por control remoto.

Comunicación RS-232/RS-485: permite imprimir o extraer

datos fácilmente. La salida continua facilita la

visualización remota. Carácter de sondeo configurable.

Calibración: se puede encontrar en National Institute of

Standards and Technology (instituto nacional

estadounidense de normas y tecnología). Certificado
incluido con curvas de lecturas. Sólo se aprueba con
tres pases de confirmación consecutivos, con todos los

puntos de especificación.

Duración de las pilas: 320 horas de uso normal con dos

pilas alcalinas de tipo C. 40 horas de uso normal con el

sistema de enlace de radio.

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C

(de -4 °F a 140 °F)

Accesorios incluidos con el instrumento: estuche de

transporte, pilas, manual y certificado de calibración.
Los modelos EDx-50K y EDx-100K con grilletes

incluyen separadores y cajas para grilletes.

Opciones: grilletes. Placa de radio de 2,4 GHz. Luz de fondo

de la pantalla.

Aprobación: ID de la FCC: KQL-PKLR2400

ID de Canadá: CAN2268391158A
N.º de CE:

89/336/EEC, 98/37/EEC,

EN61000-4
Registro: 595129

Especificaciones del comunicador

Caja: diseñada para NEMA 3/IP44 con funda optativa.

Apta para uso protegido en exteriores.

Tamaño del instrumento: 228 x 117 x 45 mm

(9.0 x 4.6 x 1.8 in.).

Precisión: no aplicable. Sólo envía y recibe información

digital.

Pantalla: la pantalla LCD gráfica de 128 x 64 píxeles puede

mostrar lecturas completas de hasta 5 instrumentos.

Duración de las pilas: 60 horas con cable, 20 horas por

radiofrecuencia con cuatro pilas alcalinas AA con un
uso normal.

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C

(de -4 °F a 140 °F)

Conectores: se usan conectores estancos para las

comunicaciones serie y para realizar la conexión por

cable al dinamómetro EDxtreme.

Comunicación RS-232: permite imprimir o extraer datos

fácilmente. La salida continua facilita la visualización

remota. Carácter de sondeo configurable.

Accesorios incluidos con el control remoto: estuche de

transporte y pilas.

Accesorios: funda protectora recauchutada.

Soporte de montaje mural para el control remoto.
Conjunto de cables de serie y de cables para el control
remoto.

Especificaciones de radiofrecuencia

Certificación de la FCC: para dispositivos de baja potencia

sin licencia. No hacen falta permisos ni licencias de
radio para el uso normal.* (Aplicable en EE. UU. y

Canadá. En los demás países, compruebe las
ordenanzas locales.)

Frecuencia: el espectro ensanchado de 2,4 GHz funciona

entre 2,402 y 2,478 GHz. Cambia las frecuencias de
forma continua y automática muchas veces por
segundo para obtener una comunicación fiable y

constante.

Nivel de salida: 10 mW (20 dBm)
Frecuencia de actualización de la pantalla: 2 veces por

segundo con un solo dinamómetro. Las redes con
varios instrumentos ofrecen menos actualizaciones.

Número de redes: en el mismo espacio aéreo y con

canales exclusivos pueden funcionar por separado
63 controles remotos.

Número de enlaces bajo control del control remoto: cada

canal de red dispone de hasta 15 direcciones.

Configuración: se puede configurar el panel frontal de los

canales de dirección y red.

Antena: antena integral.
Alcance: en espacios abiertos: hasta 100 m (300 ft.), con

visibilidad directa.

En interiores: suele ser de unos 50 m (150 ft.), según el
lugar.

Especificaciones
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