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Activa la función ULT.

Ultimo punto memorizado

Con esta función se puede girar el
TPS1100 al último punto
memorizado en caso de pérdida del
modo LOCK. Al terminar el giro, el
TPS1100 comienza
automáticamente con la búsqueda
del prisma.

Conecta/Desconecta
el funcionamiento en
modo RCS.

Para trabajar con el control remoto
ha de estar conectado el modo RCS.

Conmutar al modo RCS

Interrupción del modo LOCK/Lock go

Interrupción del modo
LOCK o volver a
activar LOCK.

Esta función sirve para interrumpir el
modo LOCK y recuperarlo más adel-
ante, por ejemplo cuando el prisma
se pone en el suelo durante los
trabajos de replanteo o cuando se
vaya a orientar el TPS1100 también
con respecto a un segundo prisma.

Al activar esta función en el
modo RCS se activa

automáticamente el modo Joystick,
de forma que el ATR permanece
activado, es decir, en cuanto que el
prisma está de nuevo en el campo
visual, es seguido automáticamente.

Activar/Desactivar la zona de trabajo
(ZONA+/ZONA-)

Activar/Desactivar la
zona de trabajo.

Si la zona de trabajo definida está
activa, en modo RCS se explora
toda la zona de trabajo una vez que
ha terminado la búsqueda local en la
posición actual del anteojo sin
encontrar el prisma.
Si la zona de trabajo está
desactivada, se aplican los métodos
de búsqueda estándar en la posición
actual del anteojo.

El instrumento también
efectúa el seguimiento del

prisma fuera de la zona de trabajo.
En caso de pérdida del prisma fuera
de la zona de trabajo, se realiza
primero una búsqueda local y, si no
se encuentra el prisma, se explora la
zona de trabajo definida.

En instrumentos con la opción
PowerSearch se puede utilizar la
zona de trabajo a fin de limitar la
búsqueda a esa determinada zona.
Si está definida una zona de trabajo,
cuando se activa el PowerSearch
sólo se explora esa zona.
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