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Montaje en bastidor

■ Montaje en un bastidor de normas de la EIA

Si instala múltiples unidades en un bastidor con mala ventilación, el calor del interior de los amplificadores puede 

aumentar mucho, causando el deterioro del rendimiento de los amplificadores. Cuando monte amplificadores en un 

bastidor, tendrá que tener en cuenta la ventilación para que pueda disiparse el calor.

Cuando monte amplificadores en un bastidor, coloque paneles de ventilación sobre y debajo de los mismos para 

permitir la circulación de aire. Cuando realice esto, será necesario que un 35% o más de todo al superficie de un panel 

de tamaño lU esté abierta.

La circulación de aire será mejor si la superficie superior del bastidor posee aberturas de ventilación.

Panel de ventilación

Yamaha proporciona un panel de ventilación VPl de tamaño lU opcional.

480

Unidad: mm

Montaje de cuatro amplificadores 
en un bastidor con la parte 
posterior abierta
Instale el panel de ventilación sobre los 

amplificadores, como se muestra en la figura siguien

te.

Montaje de cinco o más 
amplificadores^ o cuando (incluso 
con cuatro o menos unidades) la 
parte del bastidor no pueda 
dejarse abierta
Instale paneles de ventilación sobre y debajo de cada 

amplificador, como se muestra en la figura siguiente.

Panel de ventilación 

(fijado a la parte 

frontal o a la 

posterior del 

bastidor)
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