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REFERENCIA DE CARAGERISTICAS 

(MIDI)

Datos transmitidos

Los siguientes datos se transmiten a través del conector

MIDI OUT cuando se selecciona el modo de control

remoto o de voces múltiples:

• El canal de transmisión de cada voz se ajusta usando 

el botón MIDI CHANNEL descrito en la página 152.

• Todas las notas tocadas en el teclado, incluyendo datos 

de velocidad. En el modo SPLIT las voces de la mano 

derecha e izquierda se transmiten en sus canales de 
transmisión respectivos.

• En el modo FINGERED o SINGLE FINGER, sólo se 

transmiten los datos correspondientes a las notas 
tocadas en la sección de la mano derecha del teclado.

■ Los números de notas transmitidos están afectados por 

el ajuste de transposición.

• Los números de notas transmitidos están afectados por 

el ajuste de octavas.

• Los datos de cambio de programa y de cambio de con

trol 

ГЮ 

se transmitirán si 

la 

función DUAL está activada. 

Desactive DUAL sí desea transmitir estos datos.

• Datos de inflexión del tono. El margen de los datos de 

inflexión del tono actuales se determina medíante el 
ajuste del margen de inflexión del tono. Por ejemplo, si el 
margen de inflexión del tono se ajusta a 12, ios datos de 
ООН ООН а 7FH 7FH se transmitirán. Si el margen de 
inflexión del tono se ajusta a 1, los datos de 3CH 3AH a 
20H 45H se transmitirán.

• El número de cambio de programa MIDI correspondiente 

al número de la voz seleccionada se transmite cuando se 
selecciona una voz.

• Los mensajes de cambio de control MIDI 

correspondientes a la reverberación (sólo el PSR-85 ), 
efecto panorámico, volumen y sostenido se transmiten 
cuando se operan esas funciones. Vea más abajo para 

más detalles.

• Un mensaje de MIDI START se transmite siempre que el 

ritmo o acompañamiento se inician, y el mensaje MIDI 

STOP se transmite siempre que el ritmo o 
acompañamiento se detienen. Lo mismo se aplica a las 

operaciones de inicio/parada de canciones de 
demostración y memoria de canciones.

• Las notas añadidas de estilo, estilo del usuario, 

canciones de demostración, accionadores múltiples 

(PSR-85), accionadores de percusión (PSR-84) 
mediante la función de armonía automática y 
reproducción de la memoria de canciones no se 

transmiten. 

•

• Cuando se presiona un botón VOICE MEMORY, se 

transmiten los datos da cambio de programa y de cambio 
de control correspondiente a esta voz. Los datos del 
panel anteriores se transmiten cuando se desactiva una 
VOICE MEMORY.

Especificaciones de valores de datos de

cambio de control 

(recepción y transmisión, ambos modos)

Formato de datos : BnH -> cc -> w 
BnH: Evento de control (n = número de canal) 

cc ; Número de control 

vv : Valor de control

ccsiOIH ; Vibrato

vv= ООН - OFH : 0 (desactivado)

10H - 1FH ; 1 (min.)

20H 

-2FH:2 

ЗОН - 3FH : 3 
40H -4FH : 4 
50H - 5FH : 5 
60H - 6FH : 6 

70 H - 7FH :7(máx.)

Cada voz tiene su propio valor inicial que se utiliza cuando 
se selecciona inícialmente la voz.

cc=07H; Volumen

vv= 7FH : 24 (Valor del panel; máx.)

01H :01(-24dB)
00 H ; 00 (sin sonido)

El valor inicial cuando no se están transmitiendo datos es de 

6F (valor del panel: 21).

cc=0AH ; Efecto panorámico

vv= ООН - 07H : -7 (más hada la izquierda)

08H - OFH : -6 

10H - 17H :-5 
18H - 1FH :-4 

20H - 27H : -3 
28H - 2FH : -2 
ЗОН - 37H : -1 
38H - 47H : 0 (central)
48H - 4FH : 1 
50H - 57H : 2 
58H - 5FH : 3 
60H -67H : 4 
68H - 6FH : 5 
70H - 77H : 6
78H - 7FH : 7 (más hada la derecha)

El valor inidal es “central" cuando no se están transmitiendo 

datos.

cc=40H : Sostenido

vv= ООН - 3FH : Desactivado 

40H - 7FH : Activado

El valor inidai está desactivado.

cc=5BH : Reverberación (sólo PSR-85)

vv= ООН 

08H 

ЮН 
18H 

20H 
28H 
ЗОН 
38H 
40H 
48H 
50H 
58H

бон

68Н 

70Н 
78Н

сс=7ВН : Todas las notas desactivadas

vv= ООН (fijo)

163

07H : : 0 (desactivado)
OFH :: 1

17H :

2

1FH ::3

27H : :4
2FH; ;5
37H : : 6 (valor inicial)
3FH : :7
47H : :8
4FH : :9
57H : : 10
5FH: : 11

67 H; 12

6FH : 13

77H : 14
7FH : 15 (mбx.)




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                35
                36
                37
                38
                39
                …
                48
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            Portatone PSR-84                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









