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Mensajes de error y especificaciones

;4§ Wfiir..

Si usted realiza una operación incorrectamente, en el visualizador parpadeará uno de los mensajes de error indicados a 
continuación. En tal caso, corrija el error como se describe en la tabla. Para cancelar el mensaje de error parpadeante y volver 
a la visualización normal, presione el botón STOP.

Descripción 

da (MTor

Conmoción

Ed i

No hay disco insertado.

Inserte un disco. Si ya está insertado, compruebe si 
está bien instalado.

E d E

No puede recdizarse la operación de transferencia al 
disco porque la lengüeta de protección del mismo 
está rota.

Emplee un disco con lengüeta de protección intacta.

Ed3

Se ha producido un error durante una operación de 
transferencia al disco, del disco, o de verificación.

Es probable que el disco esté internamente dañado, por lo que 

tendrá que emplear otro. No reproduzca nunca un disco dañado.

C í

iu l«J (

Datos MIDI anormales. Los datos de detección de 

actividad no se recibieron debido a un conductor 
desconectado, etc.

El cable de MIDI está desconectado. Reinsértelo con 

seguridad.

C 

rt

 3

La EMQ-1 está en el modo de reloj MIDI, pero no se 
reciben señales de reloj externo.

Establezca el reloj del dispositivo transmisor en el 
modo interno.

C li

Está intentando grabar o sobremontar con contidad 

insuficiente de memoria vaccuite.

La grabación es imposible. Para aumentar la canti

dad de memoria vacante, borre algunas canciones 

que ya no necesite.

[Para borrar canciones innecesarias] 1. Seleccione 

el número de la canción que desse borrar. 2. Presione 
el botón RECORD. 3. Presione un selector de voz 
del teclado para enviar algunas señales MIDI. 
4. Inmediatamente después de esto presione el botón 
STOP del EMQ-1.

c o - 

c r *

Está intentando realízcur una operación de trans
ferencia al disco par almacenar datos grabados que 

contienen datos protegidos contra copia.

Los datos protegidos contra copia no pueden 

almacenarse en el disco.

C 1 1 1

Durante la grabación o el sobremontaje se ha 
sobrepasado la capacidad de memoria disponible.
0 hay insuficiente memoria para realizar una 
operación de fusión.

Para aumentar la cantidad de memoria vacante, 

borre algunas canciones que ya no necesite, o realice 

la operación de transferencia al disco y después 

borre de la EMQ-1 las canciones que haya memori- 

zado en el disco. A continuación, vuelva a intentar la 
grabación.

£ r ñ

En la memoria (RAM) de la EMQ-1 se ha producido 

un defecto.

Póngase en contacto con el proveedor Yamaha que 
le suministró la unidad.

'Capacidad 

de 

memoría :

60 kilobytes (área de usuario)/ 
9 canciones como máx.

'Medio de 

grabación 

'Modos

Disco rápido de 2,8"
Grabación, sobremontaje, y 
reproducción

• Controles : START/STOP, REW, FF, STOP,

FUNCTION, interruptor POWER, SPEED 

◄ /►, TO DISK, FROM DISK, 

OVERDUB, RECORD, y CLOCK

• Visualización :Número de canción, reproducción,

grabación, sobremontaje, velocidad, 

transferencia al disco, transferencia del 
disco, verificación, función, y mensajes 
de error

•Varios : Expulsión, lámpara indicadora de 

empleo, y lámpara MIDI DATA

•Tomas para 

accesorios 

• Alimentación 

nominal

• Corriente máxima:
• Dimensiones 

externas

• Peso
• Accesorios

MIDI (IN, OUTl, y OUT2)

ex

: 

in

 (9-1 2V)

Adaptador de alimentación 

(PA-4/PA-5)
900 mA

Anchura 218 mm 

Fondo 215 mm 

Altura 44 mm 

; 1,5 kg
: Disco rápido 

X 

1 

Cable de MIDI x 2 
Cable de CCx 1 

Soporte 

X 

2 

Placa de montaje x 2
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